Firma Berner Torantriebe od ponad 55 lat jest jednym
z czotowych producentéw napedéw do bram.

Dzieki wtasnej produkcji w Niemczech firma Berner
spetnia najrézniejsze potrzeby klientéw i oferuje
praktyczne rozwigzania.

Najwyzsza jakos¢ i niezawodnos$¢ produktow Berner jest
gwarantowana dzieki odpowiedniej selekcji podzespotow,
ciagtym testom i starannej kontroli kohcowej.

To wtasnie recepta na sukces zespotu Berner i
najwazniejszy argument przemawiajacy za dobra
wspotpraca z naszymi klientami.

Napedy do bram garazowych
Napedy zasilane akumulatorowo/solarnie
Napedy do garazy zbiorczych i przemystowych

Szlabany

Bariery parkingowe
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Napedy do bram garazowych Berner.

LEERNER beditom

Dzieki napedowi do bramy garazowej firmy Berner juz nigdy nie bedziesz musiat
otwiera¢ bramy garazowej w niekorzystnych warunkach atmosferycznych recznie.
Wystarczy jedno nacis$niecie przycisku i juz mozna wjechac¢ do oswietlonego
garazu. Montaz jest bardzo tatwy i mozliwy dla kazdej bramy - idealne
rozwigzanie réwniez jako modernizacja istniejacego garazu.

Wsrod bogatej oferty produktow znajdzie sie odpowiedni naped do kazdego
garazu, a inteligentna technologia Berner sprawia, ze jest on niezwykle bezpieczny

i tatwy w obstudze.

Nasze napedy sa gruntownie sprawdzane, posiadaja certyfikat
TUV i standardowy znak jakos$ci. Ponadto zostaty one dodatkowo
przetestowane i certyfikowane zgodnie z norma DIN EN 13241-1
z bramami wszystkich najbardziej znanych producentéw bram.

Dzieki zintegrowanej, automatycznej i inteligentnej
funkcji zabezpieczajacej, brama rozpoznaje przeszkody,
natychmiast zatrzymuje a nastepnie automatycznie
otwiera brame. Potencjalne przygniecenie jest niemozliwe.

Podczas zamykania bramy, zamek mechaniczny rygluje sie
w prowadnicy napedu, co sprawia, ze wywazenie bramy z
zewnatrz jest niemozliwe. Jest to skuteczna ochrona -
réowniez w przypadku braku pradu.

Brama garazowa wyposazona w naped Berner posiada
zdolnos¢ samodzielnego uczenia sie. W przypadku
zmian pracy bramy, np. w wyniku wilgoci lub oporu
ruchu, naped dostosowuje swoj sposéb dziatania do
zmiennych warunkéw, pozostajac stale w petni
bezpieczny i funkcjonalny.

Wszystkie produkty Berner sa opracowywane i
produkowane wytacznie w Niemczech. To i wiele
innych czynnikéw gwarantuje wyjatkowo wysoka
jakos¢, niezawodnosé i bezpieczeAstwo

naszych produktow.

Ponad 55 lat temu firma Berner Torantriebe KG
rozpoczeta swoja dziatalno$¢ w warsztacie mechanicznym.
Z biegiem czasu przeksztatcita sie w miedzynarodowe
przedsiebiorstwo o szerokich kompetencjach w dziedzinie
automatyki do bram i ciagle wyznacza nowe standardy.

www.berner-torantriebe.eu



Napedy do bram garazowych Berner. Dla bezpieczenstwa Twojego garazu

aplikacji Berner Secure Mobile

Dzieki aplikacji mobilnej Berner Secure mozna w prosty i intuicyjny
sposdb obstugiwac bezprzewodowe produkty firmy Berner przez
smartphona i tablet. Pozwala to na wygodne sterowanie bramami

\ wjazdowymi, oswietleniem i innymi instalacjami jednym palcem

“ z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
|

tatwa instalacja i gotowos¢ do natychmiastowego uzycia
|
|

Podstawa jest inteligentny Berner Box, centralny sterownik do
\ bezprzewodowych produktéw Berner. Instalacja odbywa sie
‘ szybko i automatycznie: wystarczy podtaczy¢ Berner Box
‘ przewodem sieciowym lub poprzez WLAN do routera.
\ Poszczegodlne urzadzenia konfiguruje sie za pomoca aplikacji
“ Secure Mobile uruchomionej na smartphonie lub tablecie
|

" Berner-BOX  Router

. Internet

- Brak optat miesiecznych
- Darmowe pobranie aplikacji

- Liczne funkcje sterujace
- Prosta instalacja i intuicyjne programowanie
- Intuicyjne programowanie

- Petne bezpieczenstwo dzieki
technologii BiSure

- Opcjonalne zastosowanie z wtasna
sieciag WLAN

- Nie trzeba sie martwi¢ o zgubienie
telefonu lub wymiane

- tatwa aktualizacja

i
www.berner-torantriebe.eu

Inteligentna automatyzacja dzieki

__________

Kontrola statusu .
bramy garazowej

moze wystapic
rowniez w

przypadku . )

kamery IP. ‘

Technologia
radiowa Berner

Wielofunkcyjnos¢ w nowym wzornictwie

S
Nasze atrakcyjne piloty nie tylko dobrze wygladaja, ale
rowniez potrafig wiecej. Wczesniejsza technologia zostata

|
|
catkowicie zmodernizowana, podwyzszajac bezpieczenstwo
\ i komfort, oraz oferuje wiele innowacji.
|
|

\ Zalety: P
©® Dwukierunkowy sposéb szyfrowania kodu

|

|

. h |
® Najwyzszy stopien zabezpieczen przed mozliwoscia skanowania i odczytywania |
\ sygnatu radiowego
|

|
|
® Piloty wyposazone w technologie BiSure potwierdzaja skuteczna transmisje ‘
\ sygnatu za pomoca pomarahczowej diody LED
|

|
|
® Sprawdzanie pozycji bramy; wielokolorowa dioda LED sygnalizuje pozycje ‘
\ ZAMKNIETA/OTWARTA (w przypadku 5-kanatowych pilotow) \
|
‘ ® Kompatybilnos¢ z aktualnym systemem radiowym Berner! \
| ® Baterie AAA w standardzie - dla dtuzszej zywotnosci w
|
| . . . .
| ® Bezpieczny i stabilny zasieg

| Nowy, niepowtarzalny \
wskaznik pozycji bramy

|
|

Kto tego nie zna? Pada deszcz, a Ty masz wiele toreb z zakupami i ‘

chcesz jak najszybciej znalez¢ sie w suchym miejscu. Bedac juz w domu

nie masz pewnosci czy na pewno zamknate$ brame garazowa.

Nowa technologia radiowa BiSure w fatwy i jednoznaczny sposéb

zasygnalizuje czy brama jest zamknieta czy otwarta za pomoca

diody LED na pilocie i w razie koniecznosci zamknie ja po Brama
nacisnieciu przycisku.

zamknieta

.. naped natychmiast wysyta informacje
zwrotna o pozycji bramy do pilota.

Brama
otwarta

Czy na pewno

zamkne’ram brame? : -

l

Nowy, 5-kanatowy pilot BDS150 wysyta
zapytanie do napedu dotyczace pozycji
bramy garazowej ...

= N
Tak, TWO_]a brama od garazu
jest bezpiecznie zamknieta!

s
»
——w Y -



Napedy do bram garazowych Berner.

Wielofunkcyjne akcesoria Berner sg zawsze praktyczne i zaspokajaja
wszelkiego rodzaju potrzeby w codziennym uzyciu. Niezaleznie od tego,
czy chcesz otworzy¢ brame zdalnie pilotem czy lokalnie przyciskiem,
Berner oferuje inteligentne rozwiazania do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych. Akcesoria Berner - zawsze bezpieczne i wygodne.

Praktyczny pilot BDS120 - wystarczy go przypiac¢ do
kluczy, aby zawsze mie¢ go pod reka. Maty, zgrabny i
zawsze gotowy do uzycia.

Mobilny pilot BDS140 - wystarczy przymocowaé go za pomoca

klipsa do ostony przeciwstonecznej, aby méc wygodnie

zamykac i otwiera¢ brame. Opcjonalnie mozna zamocowac
go na $cianie za pomoca specjalnego uchwytu.

W pilotach BDS140 i BDS150

stosuje sie standardowe baterie
typu AAA. Bezproblemowe i
dziecinnie proste.

Wielofunkcyjny i mobilny pilot BDS150 mozna
zawiesi¢ na uchwycie $ciennym, np. w korytarzu.
Pozwala on w dowolnym momencie sprawdzi¢, czy
brama do garazu jest otwarta czy zamknieta.

umieszczony jest w zapalniczce
samochodowej. tatwo dostepny i
prosty w uzyciu.

2-kanatowy pilot
BlueCar2

' Nasza bezprzewodowa klawiatura
4 kodowa z podswietlanymi
przyciskami umozliwia
sterowanie maksymalnie

4 automatami garazowych i /

ub oswietleniem

1-kanatowy pilot
BlueCarl

Nowa, podswietlana, 10-kanatowa klawiatura bezprzewodowa
L z mocnymi przyciskami ze stali nierdzewnej, jest dostarczana
L z uchwytem $ciennym i doskonale integruje sie z otoczeniem.
| Kompatybilna z naszymi systemami radiowymi BiSure i systemem
‘\‘ kodowym. Wymiana baterii za pomoca dwoch baterii AAA jest

- wyjatkowo tatwa i zapewnia dtuga zywotnosc¢.

Teraz dostepny
rowniez w kolor
biatym 1

 Lisure



Napedy do bram garazowych Berner.

® Cc LBERNER beditom

Napedy do bram garazowych potrafig wiecej. Oprécz wielu cech zwiazanych
z bezpieczenstwem, wszystkie nasze napedy oferuja caty szereg dodatkowych
korzysci i innowacyjna technologie - to wtasnie Berner.

Gwarancja Berner obejmuje mechaniczny uktad
napedowy, silnik, a nawet centrale sterujaca
przez 5 lat lub do 200 000 cykli pracy bramy
(1 cykl = otwarcie + zamkniecie).

Mozliwo$¢ programowania dowolnej ' - ‘
wysokosci otwarcia bramy jako pozycji Mechaniczne ryglowanie \

wentylacyjne;. J‘?St to.szczegélnie _ Gdy tylko brama garazowa jest zamknieta, mechanizm ryglujacy zaskakuje “
praktycznerozwiazanie w przypadku garazy,

Ktd : < ) . lacii automatycznie w prowadnice, co sprawia, ze wywazenie bramy jest niemozliwe. ‘
tqre nie maja .|nne1 opgJi wenty acJ_' np. To wyjatkowe zabezpieczenie przed wtamaniem jest mechaniczne i zawsze sie ‘
okien czy drzwi bocznych. Zapewnia to L

o . . sprawdza - rowniez w przypadku braku pradu. ‘
lepsze warunkiklimatyczne pomieszczenia
i zapobiega gromadzeniu sie wilgoci
W garazu.

Elastyczny system szynowy |
Ptaska, 3-metrowa szyna z mozliwoscia regulacji dtugosci dostepna jest z ‘
poliestrowa/poliamidowa tasma kulkowa lub wytrzymatym poliuretanowym pasem ‘
zebatym ze stalowym zbrojeniem. Gtosna praca fafncucha to juz przesztosc. ‘

Nie wymaga konserwacji _ ‘
Bez wzgledu na to, czy zdecydujesz sie na poliestrowa/poliamidowa tasme ‘“
kulkowa czy tez na wytrzymaty poliuretanowy pas zebaty ze stalowym zbrojeniem, “
oba warianty zapewniaja bardzo cicha prace i nie wymagaja konserwacji. \

Standardowa funkcja tagodnego
startu i zatrzymania zapewnia
cicha i ptynna prace, dodatkowo
gwarantujac wyjatkowo dtuga
zywotnos$¢ i prawidtowe dziatanie.

Awaryjne wysprzeglanie -
W przypadku braku pradu brame mozna w dowolnym momencie otworzyc¢ recznie
od wewnatrz.

Odpowiedni materiat
. “ Wyjatkowy ksztatt i wykonanie szyny sprawiaja, Ze jej wygiecie jest prawie ‘
" . niemozliwe, co oznacza gwarancje bezpiecznego uzytkowania i dtuga zywotnosc -
Twojego systemu bramowego.
Szybki i tatwy montaz

Nasze napedy do bram garazowych pozwalaja na szybki i tatwy montaz. Nawet
w przypadku dtugich szyn wystarczy pojedyncze podwieszenie.



LBERNER beditom

Ciagty rozwoj techniczny

Cztery modele napedéw do bram garazowych Korzystny cenowo i stale udoskonalany naped do bramy garazowej GA103 jest peten
zapewniaja idealne rozwiazanie do wiekszosci innowacji technicznych i spetnia najwyzsze wymagania. Mozliwo$¢ zaprogramowania
zastosowan. Niezaleznie od tego, ktory dwéch wysokosci otwarcia bramy dostepna jest w standardzie. Naped wyposazony
naped wybierzesz, bedzie on bezpieczny, jest w najwyzsze z mozliwych zabezpieczeh przed wtamaniem oraz zapewnia
solidny, niezawodny i ekonomiczny w bezpieczenstwo uzytkowania. Objety 5-letnia gwarancja, posiada znak jako$ci TUV
Zuzyciu energii. i spetnia wszelkie powszechnie obowiazujace normy. Dodatkowo, nowoscia jest

Napedy do bram garazowych zwiekszona moc silnika wynoszaca 600 N.

Berner przeznaczone sa do
bram segmentowych,
uchylnych, skrzydtowych i
sekcyjnych bocznych.
Dostepna jest szeroka
gama akcesoriow

pozwalajacych na : :
adaptacje do Naped do bramy garazowej

réoznych typoéw GA 1 0 3

bram.

Wersja podstawowa .-~

Przeznaczony do garazy z
maks. 2 miejscami
parkingowymi

Maks. sita pociggowa i

Napedy do bram garazowych Berner. nacisku: 600 N
Dla bezpieczenstwa Twojego garazu. Wielkos¢ bramy do 9 m?

Maks. szybkos¢ otwierania
135 mm/sek.

’

2-kanatowy pilot BHS121
jednokierunkowy

www.berner-torantriebe.eu




Napedy do bram garazowych Berner.

LEERNER beditom

Napedy do bram garazowych firmy Berner tacza po raz pierwszy w
jednym urzadzeniu wszystkie innowacyjne funkcje i zalety. OSwietlenie
LED, energooszczedna funkcja czuwania, szybsze otwieranie, wiecej bramy, naped firmy Berner otwiera Twoja brame
mocy, najlepsze z mozliwych zabezpieczen garazowa w ciagu kilku sekund i to do 50% szybciej
przed wtamaniem, bezpieczenstwo uzytkowania, 5-letnia gwarancja niz inne napedy. Oznacza to dla Ciebie krétszy czas
i wiele wiecej sprawiaja, ze sa one jeszcze bezpieczniejsze oczekiwania oraz szybszy i bezpieczniejszy wjazd i
i bardziej funkcjonalne. wyjazd z garazu.

Dzieki zintegrowanej funkcji szybkiego otwierania

Nasza nowa generacja napedow jest
wyjatkowo energooszczedna. Zuzycie
energii wynosi w trybie czuwania 0,5 W,
€O znacznie obniza zuzycie energii i
efektywnos$¢ kosztowa na poziomie ok.
4 zt rocznie. Naped jest sprawny i
gotowy do pracy 24 godziny na

dobe - wystarczy nacisniecie

przycisku umieszczonego na

pilocie aby uruchomié¢ brame.

Standardowe os$wietlenie LED jest
znacznie jasniejsze, a przy tym
zuzywa duzo mniej energii. Dtugos¢
pracy wynosi ok. 100 000 godzin co
sprawia, ze jest ono wyjatkowo
trwate i ekologiczne.

Nowe napedy firmy Berner bez trudu
otwieraja jeszcze wieksze bramy niz
do tej pory. Napedy o mocy do 1000 N
gwarantuja dodatkowa moc i nigdy

nie pozwola Tobie dtugo czekac przed
zamknieta brama.

4-kanatowy pilot BDS140
z uchwytem Sciennym i klipsem
do mocowania na ostonie
przecwstonecznej

biSur'e

Programowanie napedu odbywa sie w prosty sposéb
przez nacisniecie przycisku z poziomu nowej, przyjaznej
uzytkownikowi nawigacji menu. Naped aktywuje sie i
dziata szybciej, co oznacza oszczednos$¢ czasu i
pieniedzy.

n



Napedy do bram garazowych Berner.

Dla bezpieczefistwa Twojego garazu. b%EA NlT\I!EBE b e dito m

Rozwiazanie dla garazy bez
podtaczenia do zrodta pradu

Naped akumulatorowy/stoneczny GA101 firmy Berner jest idealnym rozwiazaniem do
automatycznego otwierania i zamykania wszystkich garazy bez dostepu do pradu.
Proste i wygodne rozwiazanie z wszystkimi aspektami komfortu i bezpieczenstwa.
Akumulator pozwala na tadowanie przez gniazdo wtykowe za pomoca dostarczonego
zasilacza lub, alternatywnie, moze magazynowac energie stoneczna pozyskana z panelu

stonecznego.
5-metrowy kabel pozwala umiesci¢ dowolnie akumulator na $cianie, suficie lub ziemi.
Specjalny uchwyt i kompletny zestaw montazowy sa w zestawie.

Niezaleznos¢

Naped do bramy garazowej

GA101

akumulatorowy/
stoneczny

Napedy do bram garazowych Berner.

Przeznaczony do garaz . E . :
7 maks, 2 miejscami | Dla bezpieczenstwa Twojego garazu.

parkingowymi

Maksymalna sita pociaggowa
i nacisku: 400 N

Wielkos$¢ bramy do 7 m?

40-dniowy okres
uzytkowania przy 4 cyklach
pracy bramy dziennie
(temperatura otoczenia

20 stopni)

~~ Akumulator N, 7 Panel stoneczny
24 V 10 Ah NS 24V 10 W

foee
Masa: 8,8 kg " Wymiary: 410 (szeroko$6) x 310 (wysoko$) mm

Wymiary: 330 x 220 x 115 mm .~
2-letnia gwarancja

www.berner-torantriebe.eu




Napedy do bram garazowych Berner.

Sita pociagowa i nacisku

Naped akumulatorowo-stoneczny
GA101: maks. 400 N

GA103: maks. 600 N

GA203: maks. 750 N

GA403: maks. 1000 N

Wzgledny czas pracy =30%

Pilot

GA103: 2-kanatowy mini pilot
(868 MHz) z wbudowanym
odbiornikiem radiowym.
GA203/403: 4-kanatowy pilot,
oddzielny odbiornik radiowy.
Naped akumulatorowy/stoneczny
GA101: 4-kanatowy pilot (868
MHz) z zintegrowanym,
energooszczednym, samo-
uczacym sie odbiornikiem
radiowym.

Funkcje specjalne

- tagodny start i zatrzymanie dla
wszystkich pozycji bramy

- GA203/GA403: funkcja

szybkiego otwierania

- GA103, GA203 i GA403:
mozliwo$¢ programowania
drugiej wysokosci otwarcia bramy

- GA203/GA403: analiza
optosensorycznej listwy

- automatyczne zamykanie

- funkcja zatrzymania (awaryjne
zatrzymanie, drzwi w bramie)

- GA103, GA203 i GA403:
mozliwo$¢ zastosowania
rozwiazania dwu-przewodowego

- wejscie dla zewnetrznych
urzadzen sterujacych

- GA103, GA203 i GA403:
podtaczenie fotokomorek

- mozliwo$¢ wyboru fagodnego
biegu dla bram uchylnych i
segmentowych

- GA203/GA403:
bezpotencjatowy przekaznik do
lampy ostrzegawczej lub
zewnetrznego sterowania
Swietlnego

- GA203/GA403: podtaczenie
czerwonej lampy sygnalizacyjnej

15

- GA203/GA403:
mozliwos$¢ przytaczenia listwy
zabezpieczajacej 8,2 kOhm

- GA203/GA403: zewnetrzne
oSwietlenie niezaleznie sterowane
przez oddzielny kanat radiowy
odbiornika

Podtaczenia

Zaciski przytaczeniowe zasilajace
24 VDC dla zewnetrznych
urzadzen bezpieczenstwa , jak np.
przycisk zewnetrzny i wewnetrzny
z trybem impulsowym

Uniwersalna instalacja
Do bram uchylnych i
segmentowych

Silnik
Silnik pradu statego z czujnikiem
Halla

Pozycje krancowe:
odtaczenie/ograniczenie sity
Samouczace sie, niezuzywajace

sie (wykonane bez mechanicznego
wytacznika). Dodatkowo
Zintegrowane ograniczenie

czasu biegu. Przy kazdym
przemieszczaniu sie bramy
automatycznie regulujaca

sie sita wytaczeniowa

Szybkosc¢ pracy bramy

135 mm/sek. w standardzie
GA203 i GA403: 220 mm/sek.
w trybie szybkim

Szyna jezdna

Bardzo ptaska szyna o wysokosci
30 mm, ze zintegrowanym
mechanizmem ryglujacym. Szyna w
wersji z paskiem lub tasma zebata

Przytacze do sieci

230/240 VAC, 50 HZ napiecie
zasilajace dla napedu
akumulatorowo-stonecznego
GA101 24 VDC

Klasa ochronna
Tylko dla suchych pomieszczen

L
>

1
1
1
i
A Zakres ruchu
1
|

taczna dtugos$¢ napedu

* Wysokosci zaleza od rodzaju instalacji

Y

Typ taczna Zakres Maks. wysokos¢ Maks. wysokos¢ Maks. szerokos¢
dtugosc ruchu bramy uchylnej* bramy segmentowej* bramy bocznej

K 3175 mm 2475 mm 2500 mm 2250 mm 2375 mm

M 3425 mm 2725 mm 2750 mm 2500 mm 2625 mm
L 4100 mm 3400 mm 3400 mm 3000 mm 3250 mm

5m 5200 mm 4500 mm 4500 mm 4150 mm 4350 mm

6m 6200 mm 5500 mm 4500 mm 4150 mm 5350 mm

7m 7200 mm 6500 mm 4500 mm 4150 mm 6350 mm

Uniwersalne okucie do bram uchylnych

LEERNER beditom

Napedy do bram garazowych Berner sa standardowo wyposazone w uniwersalny zestaw
do instalacji do bram uchylnych i segmentowych. Ponadto otrzymasz szereg okud
specjalnych na wypadek nietypowego montazu.

Uniwersalne okucie do bram segmentowych
dla nadproza standardowego i niskiego

Konsola montazowa do bram
segmentowych (okucie specjalne)

Okucie specjalne do bram dwuskrzydtowych
(Uwaga: Jesli zamawiasz zamek automatyczny,
nalezy zamowic specjalna szyne do bram
wjazdowych)



Napedy do bram garazowych Berner.

e dit
Klawiatura kodowa TORANTRIEBE e ' om
z systemem BiSure
Podswietlana 10-kanatowa
bezprzewodowa klawiatura

kodowa w metalowej
obudowie. Dostepne

w biatym lub
czarnym kolorze
Nasza obszerna oferta wyposazenia dodatkowego umozliwia otwieranie bramy
garazowej na wiele sposobéw: bezprzewodowo lub przewodowo. Dostepne sa rozne

mozliwosci oswietlenia i fotokomoérki dla Twojego bezpieczenstwa - wszystko .
sterowane za pomoca przycisku na pilocie.

Przekazniki

Za pomoca naszego
1-kanatowego czujnika
zblizeniowego TTR1000
Twoja brama garazowa
sterowana jest
w petni bezdotykowo.
2 klucze transponderéw
sa w zestawie. Mozna
zarejestrowac i
wyrejestrowac do
1000 transponderéw.

1
1
1
Odbiornik wtykowy dwukierunkowy \
1-kanatowy odbiornik radiowy . |
BDE415 w obudowie z gniazdkiem Wewnetrzny przycisk
l wtykowym, z wyjsciem
1
1

_ , . 4 nascienny \
bezpotencjatowym (dwuzytowy |
kabel przytaczeniowy, 1,9 m), 0. 2-przewodowy |' |
do sterowania urzadzeniami . / podswietlony przycisk ! j |
| Piloty Bezp_rzewodowa zewnetrznymi. g impulsowy IT1b-1.
‘ klawiatura ’ s
| Piloty BDS120, BDS140 i BDS150 maja od 2 do 5 kanatéw, sa wyjatkowo
| bezpieczne i wykorzystuja dwukierunkowy sposéb szyfrowania (BiSure). Bezprzewodowe
| Technologia BiSure umozliwia takze sprawdzenie pozycji bramy poprzez klawiatury z
| nacisniecie przycisku.
1

podswietlanymi
przyciskami pozwalaja
obstugiwaé nawet
4 napedy i/lub
rozwiazania
oswietleniowe.

° -

I Jednokierunkowe fotokomorki

do wewnatrz i na zewnatrz

Fotokomorki przeznaczone
sa do zastosowania w
Bezprzewodowe przyciski

strefie wewnetrznej
i zewnetrznej bramy.
Stuza jako dodatkowe
wewnetrzne s
& Przetaczniki na klucz
Bezprzewodowy

/ przycisk Blue-push2
- . wyposazony jest w

| . . .

‘ Mini piloty

2 przyciski impulsowe
do sterowania
5-kanatowy mini pilot Blue opal 2 néFedQW- IS;T'eJe .

‘ w atrakcyjnej, metalowej obu- moz |w205? podraczenia

| dowie z niebieska dioda LED naweF e:mentow
steruje nawet 5 urzadzeniami. sterujacych, za
| posrednictwem ktérych

sterowany jest tacznik

urzadzenie zabezpieczajace.
Nasz szeroki wyboér przetacznikéw
na klucz SLU23 / 2 i SLU24 /
2 umozliwia tatwy dostep do

garazu za pomoca kluczy.

Sygnalizacja $wietlna LED

|
|
\
Energooszczedna i trwata |
o sygnalizacja swietlna LED |
Wt /Wyt. zwieksza bezpieczenstwo |
‘ komponentéw. \
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
\“ ‘\
| é |
g 2-kanatowy pilot BHS121. Klawiatura kodowa |
w‘ Jednokierunkowy Berner-Box dotykowa \‘
w‘ Centralny element dla jednostki “
w potaczeniowy do obstugi kontrolnej, biata,
‘\ s bram i komponentéw podéwietiona Podstawowa
| radiowych. Dzieki Aplikacji
w‘ Berner Secure Mobile

mozesz kontrolowac swoje
komponenty radiowe
| Praktyczny pilot Blue car

kamera D-Link
Berner za pomoca
‘ BHS211 i BHS221, dostepny

Kamera zewnetrzna,
WLAN / LAN, optymalna
w potaczeniu z systemem
urzadzen mobilnych.
| jest w wersji 1- i 2-kanatowej.
| Umiescisz go w zapalniczce
| samochodowej.

Berner-Box.

www.berner-torantriebe.eu



