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Globalna siedziba Grupy Chamberlain, Oak Brook, Illinois



LiftMaster – jakość, która się liczy
LiftMaster to marka grupy Chamberlain Group. 

Jako jeden z największych producentów na 
świecie Chamberlain Group od wczesnych lat 
60 wytwarza miliony produktów komfortowych 
i zabezpieczających dla domu i firm. 

Napędy bram garażowych i zewnętrznych LiftMaster 
są przeznaczone dla profesjonalnych monterów 
i zapewniają jakość najdrobniejszych szczegółów. 
Marka stawia przy tym na innowacje, które robią 
różnicę. Podczas projektowania naszych produktów 
najważniejsze są potrzeby użytkowników.

Różnorodność funkcji i pełne myślenie o jakości 
zapewniają dużą radość podczas korzystania 
z naszych produktów, a także ich długą żywotność. 

Od wprowadzenia na rynek w roku 1967 LiftMaster 
zawsze wyznaczał kryteria ze względu na unikalny 
rozwój, na przykład rewolucyjnej technologii myQ. 

Tylko w minionych 50 latach opracowano 
ponad 30 znaczących innowacji bezpiecznych 
i niezawodnych technologii do sterowania bramami 
garażowymi i zewnętrznymi.

Technologia najwyższej klasy z LiftMaster!
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Pełna kontrola za pomocą 
jednego kliknięcia
Inteligentna technologia myQ została opracowana, aby wygodnie 
połączyć użytkownika z napędem bram garażowych lub zewnętrznych.

Technologia myQ to prosta i genialna możliwość zwiększenia bezpieczeństwa domu.
Nawet jeśli właścicieli nie ma w domu, można przez smartfon lub tablet w każdej chwili uzyskać dostęp do bramy 
garażowej lub zewnętrznej, sterować nią i nadzorować. Umożliwia to kontrolę z każdego miejsca i zawsze, a także 
niezrównaną wygodę. Dodatkowe funkcje umożliwiają skonfigurowanie dostępu dla gości i współwłaścicieli. 
Ponadto właściciele mogą zaprogramować indywidualne czasy, w których brama ma się zamykać lub w których 
światło myQ LED automatycznie włącza się lub wyłącza. 

Łatwa instalacja i konfiguracja 

W bezpłatnej aplikacji myQ znajduje się wiele funkcji 
łączących ze sobą komfort i bezpieczeństwo. 
Aplikacja jest gotowa do zastosowania już 
w kilku krokach: 
1.  Instalacja napędu z obsługą myQ oraz 

połączenie z routerem
2. Utworzenie konta w aplikacji myQ
3. Rejestracja bramki internetowej myQ
4. Programowanie urządzeń kompatybilnych z myQ 

Broszura myQ jako PDF:

Zarządzanie 
dostępami

Powiadomienie 
w czasie 

rzeczywistym

Tworzenie 
harmonogramów 

czasowych
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Świadomość tego, co się dzieje w domu  

Czy brama powinna być zamknięta w dzień 
czy w nocy? Programowalne harmonogramy 
czasowe do otwierania lub zamykania, które 
w każdej chwili można tworzyć i modyfikować 
w aplikacji myQ, umożliwiają indywidualną 
konfigurację. Przy pomocy aplikacji myQ 
można w każdej chwili z dowolnego miejsca 
sprawdzić, czy brama jest otwarta, a w razie 
potrzeby zamknąć ją z trasy. Jeśli dziecko 
zapomni klucza, bramę można wygodnie 
otworzyć z miejsca aktualnego przebywania. 
A to jeszcze nie wszystko: powiadomienie 
push w czasie rzeczywistym informuje o tym 
od razu po otwarciu lub zamknięciu bramy 
garażowej bądź zewnętrznej. 

Zalety myQ Smart Home w skrócie
 Zarządzanie dostępami   Powiadomienia w czasie 
rzeczywistym   Tworzenie harmonogramów czasowych 
 Pełna kontrola z protokołami przebiegu

Konfiguracja dostępu dla gości

Funkcja współwłaściciela zapewnia dwóm 
kolejnym członkom rodziny – lub zaufanym 
osobom – pełny dostęp oraz całkowitą 
kontrolę nad wszystkimi urządzeniami. 
Pięciu kolejnym osobom można utworzyć 
ograniczony dostęp dla gości myQ, który 
można ograniczyć czasowo. Jest to 
praktyczne, na przykład w czasie przebywania 
na urlopie, kiedy sąsiad dogląda domu. 
Również ogrodnik lub osoba sprzątająca 
otrzymują wraz z dostępem dla gości wstęp 
na działkę całkowicie bez kluczy. 

Garage door
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Przekonanie przez skuteczność – 
bezpieczna ochrona
LiftMaster nadał potrzebom użytkownika najważniejszy priorytet. Dzięki naszym 
napędom zapewniamy większy komfort i bezpieczeństwo, aby uprościć życie oraz 
chronić to co jest najważniejsze – dom. 
 

Udaje się nam to przez liczne wysokiej klasy 
funkcje naszych napędów bram. Użytkownicy 
mogą na przykład sami zdefiniować czas, 
w którym brama automatycznie się zamknie. 
Czyli w dzień, kiedy nikogo nie ma w domu, lub 
nocą zamykane są wszystkie wejścia na podwórze. 
Utrudnia to osobom nieuprawnionym dostęp do 
działki. Ponadto fotokomórka na podczerwień po 
przerwaniu promienia światła powoduje automatyczne 
zatrzymanie i otwarcie bramy. Rozpoznawanie 
przeszkód przez automatyczny pomiar siły to kolejna 
ważna cecha bezpieczeństwa naszych napędów.  

Łatwa instalacja jest ponadto możliwa 
przez automatyczne ustawienie siły.  
Ponadto radio Evolution przesyła nowy kod 
po każdym naciśnięciu przycisku. 

A to jeszcze nie wszystko: dodatkowo nasze napędy 
bram garażowych mają przyłącza migających świateł 
oraz przełącznik drzwi w bramie. W zakresie dostawy 
napędów bram zewnętrznych LiftMaster na wszelki 
wypadek znajduje się dodatkowy klucz odblokowania 
awaryjnego. 

Pod względem bezpieczeństwa obudowy 
mamy wszystko co najlepsze. Nasze napędy 
bram garażowych i zewnętrznych oraz nasze 
akcesoria, rygorystycznie sprawdzone przez 
niezależną instytucję, aby spełnić najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, jeszcze zwiększają 
bezpieczeństwo garażu oraz działki.
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 Cichy i mocny napęd z pasem zębatym
  Funkcja delikatnego uruchomienia i zatrzymania zapewniająca swobodę 

ruchu podczas użytkowania
  Cichy silnik DC zmniejsza powstające hałasy i wibracje
  Wydajna technologia radiowa z bardzo dużym zasięgiem
  Automatyczne ustawienie siły i rozpoznawanie przeszkód
  Automatyczne zamykanie bramy zgodnie ze zdefiniowanym czasem
  Cofanie bezpieczeństwa podczas zamykania i zatrzymanie bezpieczeństwa 

podczas otwierania

Technika najwyższej klasy 
Napędy LiftMaster – zaprojektowane do bezproblemowego zastosowania.

 
Długa trwałość i szeroki zakres zastosowania wyróżniają napędy LiftMaster. Ze względu na różne tryby 
i zastosowanie wysokiej jakości komponentów są one szczególnie wydajne i niezawodne. Radio Evolution 
o dużym zasięgu, konstrukcja, preinstalowane komponenty ułatwiające montaż, funkcja delikatnego 
uruchomienia i zatrzymania oraz włączające się oświetlenie LED bezpośrednio po poleceniu nadawania 
to tylko niektóre z licznych cech wyróżniających nasze napędy.
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Wspólny sukces
Profesjonaliści zyskują wspomaganie w postaci LiftMaster, którego potrzebują 
do poznania i instalowania naszych produktów.
 

LiftMaster zna potrzeby swoich klientów bardzo 
dokładnie. Dlatego najwyższe standardy jakości 
spotykają się z najbardziej precyzyjną techniką. 

W trakcie całego procesu produkcji przestrzegane 
są rygorystyczne kryteria. Również pod względem 
konstrukcji LiftMaster ma właściwe rozwiązania. 
Duża gama innowacyjnych akcesoriów uzupełnia 
asortyment.

Napędy do bram garażowych i zewnętrznych są 
przeznaczone dla profesjonalnego montera, który 
oferuje swoim klientom doskonały serwis związany 
z produktem firmy LiftMaster.
Wysokie wymagania dotyczące funkcjonalności 
i konstrukcji widoczne są w całym asortymencie 
LiftMaster, aby zapewnić niestrudzone działanie. 
To samo dotyczy wymagań jakości dla serwisu — 
lepiej już być nie może.



  MOCNY. CICHY. WSZECHSTRONNY.

Innowacyjne i inteligentne 
napędy bram garażowych 
do najwyższych wymagań. 
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Wyróżniająca się innowacja:  
napęd nasadowy Wi-Fi
Bezobsługowy napęd nasadowy LM3800W-2 do bramy 
garażowej wyróżnia się innowacyjną technologią Wi-Fi. 

Technologia Wi-Fi ma wiele zalet i dzięki niej konfiguracja napędu bramy garażowej 
jest dziecinnie prosta. Podczas instalowania i stosowania nie jest konieczna 
oddzielna brama. W związku z tym w ogóle nie jest potrzebne okablowanie do 
bramy do routera. 

W celu konfiguracji wystarczy udostępnić połączenie Wi-Fi do routera, 
utworzyć konto MyQi dodać napęd do konta użytkownika. Konfigurację myQ 
można szybko i łatwo wykonać przez aplikację lub smartfon bądź tablet.

Do późniejszej obsługi w zakresie dostawy znajduje się natomiast kilka 
ważnych elementów dodatkowych: w tym dwa 4-kanałowe nadajniki 
ręczne, które mogą sterować maksymalnie czterema napędami, złącze 
zapewniające bezpieczne połączenie między wałem a napędem, zamek 
elektryczny, który automatycznie blokuje bramę garażową przy każdym 
procesie zamykania oraz trwała radiowa lampka LED o niewielkim zużyciu 
energii do uniwersalnego pozycjonowania.

Zalety napędu nasadowego w skrócie

 zarządzanie dostępami  powiadomienia w czasie rzeczywistym 
 tworzenie harmonogramów czasowych  pełna kontrola 
z protokołami przebiegu  możliwość podłączenia maksymalnie 
dwóch luźnych przełączników linkowych  możliwość podłączenia 
migającego światła  programowalne automatyczne zamykanie* 

*tylko z fotokomórką



Zawarte akcesoria
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Maks. 
36 obr./min 
do otwierania  
21 obr./min 
do zamykania

3 m Maks. 130 kg

5,5 m

LM3800W-2
36 Nm  |  do bram do 130 kg 

PO WERED BY

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

Radiowa lampka LED myQ
Elastycznie pozycjonowana 
lampka LED o niewielkim 
zużyciu energii.

Luźny przełącznik linkowy
Luźny przełącznik linkowy 
do bram bez zabezpieczenia 
przed pęknięciem sprężyny 
(z kablem)

Zamek elektryczny 12 V
Blokuje automatycznie 
bramę garażową przy 
każdym procesie 
zamykania.

TX4EVF 827EV041A9264 841EU 

Akcesoria dostępne opcjonalnie
TX4EVS   4-kanałowy nadajnik 

radiowy z osłoną 
przesuwną

780EV  Szyfr radiowy 

485EU  Bateria zapasowa 12 V
771EVK  Zespół fotokomórek 

041A9264   Luźny przełącznik 
linkowy

841EU  E-Lock

Gwarancja na silnik: 5 lat
Wskazówka: akcesoria kompatybilne również z LM3800W



12

Zawarte akcesoria

LM130EVFA
1300 Nm  |  do bram do 200 kg 

Maks. 
130 mm/s
do otwierania  
130 mm/s
do zamykania

3,5 m

6 m

Maks. 200 kg

PO WERED BY

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

Zespół fotokomórek
Z materiałami mocującymi 
i kablami. Dioda LED 
wskazuje status 
fotokomórki.

2-kanałowy ścienny 
przycisk radiowy
Steruje maksymalnie 
2 napędami. Prosta 
instalacja bez kabli.

TX4EVF 771EVK128EV

mocny

Akcesoria dostępne opcjonalnie
828EV  bramka internetowa
780EV  Szyfr radiowy 

FLA1-LED   Migająca lampka 
LED stosowana 
uniwersalnie

ADP-1EVO   zewnętrzny adapter 
do serii napędów EVFA 

827EV   Radiowa lampka 
LED myQ

Gwarancja na silnik: 10 lat
Seria napędów EVFA dostępna w 3 kw. 2022
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Zawarte akcesoria

Maks. 
200 mm/s 
do otwierania  
200 mm/s 
do zamykania

LM100EVFA
1000 Nm  |  do bram do 150 kg 

PO WERED BY

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

2-kanałowy ścienny 
przycisk radiowy
Steruje maksymalnie 
2 napędami. Prosta 
instalacja bez kabli.

TX4EVF 128EV

szybki

Akcesoria dostępne opcjonalnie 
828EV  bramka internetowa
780EV  Szyfr radiowy 

FLA1-LED   Migająca lampka 
LED stosowana 
uniwersalnie

771EVK  Zespół fotokomórek 

ADP-1EVO   zewnętrzny adapter 
do serii napędów EVFA 

827EV   Radiowa lampka 
LED myQ

5,75 m

3,25 m Maks. 150 kg
Gwarancja na silnik: 8 lat
Seria napędów EVFA dostępna w 3 kw. 2022
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Zawarte akcesoria

LM80EVFA
800 Nm  |  do bram do 130 kg 

Maks. 
200 mm/s
do otwierania  
200 mm/s
do zamykania

3 m

5,5 m

Maks. 130 kg

PO WERED BY

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

2-kanałowy ścienny 
przycisk radiowy
Steruje maksymalnie 
2 napędami. Prosta 
instalacja bez kabli.

TX4EVF 128EV

cichy

Akcesoria dostępne opcjonalnie
828EV  Bramka internetowa
780EV  Szyfr radiowy 

FLA1-LED   Migająca lampka 
LED stosowana 
uniwersalnie

771EVK  Zespół fotokomórek 

ADP-1EVO   Zewnętrzny adapter 
do serii napędów EVFA 

827EV   Radiowa lampka 
LED myQ

Gwarancja na silnik: 6 lat
Seria napędów EVFA dostępna w 3 kw. 2022
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Zawarte akcesoria

Maks. 
160 mm/s 
do otwierania  
160 mm/s
do zamykania

5 m

2,5 m Maks. 100 kg

LM60EVFA
600 Nm  |  do bram do 100 kg 

PO WERED BY

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

TX4EVF

Akcesoria dostępne opcjonalnie
828EV  bramka internetowa
128EV   2-kanałowy ścienny 

przycisk radiowy
780EV  Szyfr radiowy 

771EVK  Zespół fotokomórek 
FLA1-LED   Migająca lampka 

LED stosowana 
uniwersalnie

ADP-1EVO   zewnętrzny adapter 
do serii napędów EVFA

827EV   Radiowa lampka 
LED myQ

sprawdzony

Gwarancja na silnik: 5 lat
Seria napędów EVFA dostępna w 3 kw. 2022
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Zawarte akcesoria

LM55EVF
600 Nm  |  do bram do 90 kg 

Maks. 
100 mm/s
do otwierania  
100 mm/s
do zamykania

2,25 m

3,5 m

Maks. 90 kg

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami.

TX4EVF

kompaktowy

Akcesoria dostępne opcjonalnie
128EV   2-kanałowy ścienny 

przycisk radiowy
780EV  Szyfr radiowy 

75EV   Podświetlany 
przycisk ścienny

771EVK  Zespół fotokomórek 

Gwarancja na silnik: 3 lata



NOTATKI
Notatki, szkice i rysunki
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Funkcje Premium dla 
zadowolonego klienta

Połączenie innowacji technicznych i wysokiej funkcjonalności to wynik 
wieloletniego rozwoju, zapewniające prawdziwą wartość dodaną.

Większe bezpieczeństwo i komfort dzięki naszej 
innowacyjnej technologii myQ. Bardzo proste 
nadzorowanie i sterowanie bramy garażowej 
z naszymi napędami* z dowolnego miejsca 
na świecie za pośrednictwem smartfona 
i tabletu. Funkcja gościa umożliwia wiele 
innych praktycznych właściwości.

* oprócz LM55EVF

INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA myQ

Bardzo niskie zużycie w trybie czuwania 
zapewnia oszczędność i podejście ekologiczne, 
chroniąc w ten sposób środowisko oraz portfel.

NISKIE ZUŻYCIE 
W TRYBIE CZUWANIA

Dzięki wstępnie zamontowanym 
komponentom nasze napędy bram 
garażowych można zainstalować 
w mgnieniu oka. Oszczędza to cenny czas.

ŁATWY MONTAŻ
0,8W

Cichy i spokojny sposób działania napędów 
bram garażowych Evolution jest unikalny. 
Silniki DC zmniejszają powstający hałas 
i wibracje oraz umożliwiają spokojną 
i cichą pracę.

SIŁA SPOKOJU

Napędy LiftMaster zaliczają się pod 
względem prędkości do absolutnych liderów. 
Prędkość działania maks. 200 mm/s jest ważną 
cechą bezpieczeństwa i komfortu.

Wszystkie modele napędów są kompatybilne 
z innowacyjną technologią myQ i opierają się na 
tej samej technologii radiowej, co nasze napędy 
bram zewnętrznych. Dzięki temu możliwa jest 
obsługa bram garażowych i zewnętrznych oraz 
lampki LED tylko z jednym nadajnikiem ręcznym.

DUŻA PRĘDKOŚĆ 
DZIAŁANIA

JEDNOLITA 
TECHNOLOGIA RADIOWA 



Specyfikacje 
techniczne napędów 
bram garażowych
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Właściwości napędu w skrócie LM3800W-2 LM55EVF LM60EVFA LM80EVFA LM100EVFA LM130EVFA                                

Szerokość bramy  

Brama wychylna (mm) / 3500 5000 5500 5750 6000

Brama sekcyjna (mm) 5500 3500 5000 5500 5750 6000

Brama uchylna (mm)  / nd. 3000 3500 3500 4000

Wysokość bramy 

Brama wychylna / 2250 2500 3000 3250 3500

Brama sekcyjna 3000 2250 2500 3000 3250 3500

Brama uchylna / nd. 2500 2500 2500 2500

Ciężar bramy garażowej 130 kg 90 kg 100 kg 130 kg 150 kg 200 kg

Siła ciągu maks. (N) 36 Nm 600 600 800 1000 1300

Napięcie wejściowe 230–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

Częstotliwość sieciowa 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Prędkość maksymalna (mm/s) 21 obr./min (), 36 obr./min () 100 160 200 200 130

Zużycie prądu spoczynkowego (W) maks. 2,6 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W

Cykle/godz. / 5 6 10 10 10

Gwarancja/cykl (otwieranie/zamykanie = 1x) / 5000 10 000 10 000 15 000 15 000

Gwarancja na silnik (lata) 5 3 5 6 8 10

Gwarancja na sterowanie (lata) 2 3 5 5 5 5

Montaż poprzeczny głowicy napędu (oszczędność miejsca 130 mm) nie nie tak tak tak tak

Czas trwania oświetlenia / 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5min

Elektroniczne programowanie położeń krańcowych tak tak tak tak tak tak

Kompatybilność z myQ (w połączeniu z 828EV) Integracja z Wi-Fi nie tak tak tak tak

Automatyczne rozpoznawanie siły tak tak tak tak tak tak

Przyłącze przycisku ściennego tak tak tak tak tak tak

Przełącznik drzwi w bramie (w poł. z ADP-1EVO) nie nie tak tak tak tak

Przyłącze fotokomórki tak tak tak tak tak tak

Przyłącze migającej lampy tak nie tak tak tak tak

Wyjście 30 V dla zewnętrznego odbiornika nie tak tak tak tak tak

Otwieranie — zatrzymanie — zamykanie, programowanie z nadajnikiem ręcznym nie nie tak tak tak tak

Licznik czasu do automatycznego zamykania (w poł. z fotokomórką) tak tak tak tak tak tak

Programowanie zatrzymania pośredniego nie nie tak tak tak tak

Funkcja urlopu (dezaktywowanie radia) przy zastosowaniu 78EV nie nie tak tak tak tak

Kod radiowy Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0

Pamięć 64 40 180 180 180 180

Częstotliwości 433 / 868 MHz (WiFi 2,4 GHZ) 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz

Profil szyny w mm / 30 30 30 30 30

Wymiary/ciężar kartonu 70,7 x 25 x 29,6 cm l 15,01 kg 34,5 x 19,5 x 20 cm l 3,95 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 4,8 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 5,5 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 5,5 kg 39,6 x 24,3 x 24 cm l 7,5 kg

PRZEGLĄD NAPĘDÓW
Szczegóły techniczne i specyfikacje 
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Właściwości napędu w skrócie LM3800W-2 LM55EVF LM60EVFA LM80EVFA LM100EVFA LM130EVFA                                

Szerokość bramy  

Brama wychylna (mm) / 3500 5000 5500 5750 6000

Brama sekcyjna (mm) 5500 3500 5000 5500 5750 6000

Brama uchylna (mm)  / nd. 3000 3500 3500 4000

Wysokość bramy 

Brama wychylna / 2250 2500 3000 3250 3500

Brama sekcyjna 3000 2250 2500 3000 3250 3500

Brama uchylna / nd. 2500 2500 2500 2500

Ciężar bramy garażowej 130 kg 90 kg 100 kg 130 kg 150 kg 200 kg

Siła ciągu maks. (N) 36 Nm 600 600 800 1000 1300

Napięcie wejściowe 230–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC

Częstotliwość sieciowa 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Prędkość maksymalna (mm/s) 21 obr./min (), 36 obr./min () 100 160 200 200 130

Zużycie prądu spoczynkowego (W) maks. 2,6 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W maks. 0,8 W

Cykle/godz. / 5 6 10 10 10

Gwarancja/cykl (otwieranie/zamykanie = 1x) / 5000 10 000 10 000 15 000 15 000

Gwarancja na silnik (lata) 5 3 5 6 8 10

Gwarancja na sterowanie (lata) 2 3 5 5 5 5

Montaż poprzeczny głowicy napędu (oszczędność miejsca 130 mm) nie nie tak tak tak tak

Czas trwania oświetlenia / 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5min

Elektroniczne programowanie położeń krańcowych tak tak tak tak tak tak

Kompatybilność z myQ (w połączeniu z 828EV) Integracja z Wi-Fi nie tak tak tak tak

Automatyczne rozpoznawanie siły tak tak tak tak tak tak

Przyłącze przycisku ściennego tak tak tak tak tak tak

Przełącznik drzwi w bramie (w poł. z ADP-1EVO) nie nie tak tak tak tak

Przyłącze fotokomórki tak tak tak tak tak tak

Przyłącze migającej lampy tak nie tak tak tak tak

Wyjście 30 V dla zewnętrznego odbiornika nie tak tak tak tak tak

Otwieranie — zatrzymanie — zamykanie, programowanie z nadajnikiem ręcznym nie nie tak tak tak tak

Licznik czasu do automatycznego zamykania (w poł. z fotokomórką) tak tak tak tak tak tak

Programowanie zatrzymania pośredniego nie nie tak tak tak tak

Funkcja urlopu (dezaktywowanie radia) przy zastosowaniu 78EV nie nie tak tak tak tak

Kod radiowy Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0 Security +2.0

Pamięć 64 40 180 180 180 180

Częstotliwości 433 / 868 MHz (WiFi 2,4 GHZ) 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz

Profil szyny w mm / 30 30 30 30 30

Wymiary/ciężar kartonu 70,7 x 25 x 29,6 cm l 15,01 kg 34,5 x 19,5 x 20 cm l 3,95 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 4,8 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 5,5 kg 39,5 x 19,5 x 24 cm l 5,5 kg 39,6 x 24,3 x 24 cm l 7,5 kg

Pełna gwarancja produktowa zapewnia, jeśli nie podano inaczej, że produkt nie ma wad 
materiałowych ani wykonawczych. Wynosi ona 2 lata dla LM55EVF i 5 lat dla LM60EVFA, 
LM80EVFA, LM100EVFA, LM130EVFA oraz dla LM3800W-2.  
Pełna gwarancja obejmuje wszystkie części produktu z wyjątkiem typowych materiałów 
eksploatacyjnych (np. baterii) i ogólnych części eksploatacyjnych.

5 LAT GWARANCJI

5 
LA

T GWARANCJI
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PRZEGLĄD SZYN C
Szczegóły techniczne i specyfikacje szyny C

L

L3 - Travel

L4 L5

X

T

1

1

1

L2

X2

Not possible
with LM55EVF

105

888

39
5436

74
52

8

386 x 2.5

56

60

10 x 8.5

35

107

6 35

28
64

246
7

74
330

7

25

Brak możliwości 
z LM55EVF
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Droga ruchu X1

T1

L1



Wszystkie szyny standardowe są wykonane ze stali w profilu C 30 mm. 
Są one przygotowane do szybkiego montażu.

Napęd Model szyn 
C Szyna L1 

(mm)
L2  

(mm)
L3  

(mm)
L4  

(mm)
L5  

(mm)
X1  

(mm)
X2  

(mm)
T1  

(mm)

LM60EVFA
LM80EVFA
LM100EVFA
LM130EVFA

8023CR5 2998 3183 3053 2498 180 165 380 210 142

8323CR5 2998 3183 3053 2498 180 165 380 210 142

8025CR5 3187 3372 3242 2687 180 165 380 210 142

8030CR5 3696 3881 3751 3196 180 165 380 210 142

810CR5 698 Przedłużenia do 8023CR5 / 8323CR5

840CR5 695 Przedłużenia do 8030CR5

LM55EVF
8023CR5 2998 3151

/
2498 180 165 320 180 122

8323CR5 2998 3151 2498 180 165 320 180 122

Brama sekcyjna

Szyna
Niskie nadproże Normalne nadproże Brama wychylna

Sprężyna 
przednia Sprężyna tylna Sprężyna 

przednia
Sprężyna 

tylna

8023CR5 / 8323CR5  
(krótka szyna) 2160 mm 2010 mm 2300 mm 2110 mm 2300 mm

8025CR5 / 8225CR5  
(środkowa szyna) 2350 mm 2200 mm 2500 mm 2300 mm 2500 mm

8030CR5 (długa szyna) 2860 mm 2710 mm 3010 mm 2810 mm

8023CR5 / 8323CR5 + 810CR5 2860 mm 2710 mm 3010 mm 2810 mm

8030CR5 + 840CR5 3840 mm 3690 mm 3990 mm 3790 mm

23
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Inteligentna technika, wysokie 
bezpieczeństwo i najlepsza jakość
Napędy bram zewnętrznych LiftMaster łączą wszystko, czego chcą właściciele 
domów: łatwe i wygodne zastosowanie dzięki myQ oraz bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie techniki.

Kto w drodze do pracy, przy wyjściu lub na zakupach 
zastanawia się regularnie, czy zamknąć bramę 
garażową lub zewnętrzną, otrzymuje odpowiednie 
narzędzie w postaci aplikacji myQ. Za pomocą 
aplikacji można w każdej chwili i wszędzie sprawdzać 
status bramy. Ponadto można utworzyć czasy 
zamykania, skonfigurować kolejne dostępy oraz 
dowolnie otwierać i zamykać bramę.

Naszą misją w przypadku LiftMaster jest nie 
tylko spełnienie oczekiwań naszych klientów, ale 
przewyższenie ich. Do jakości naszych produktów 
oraz naszych usług przywiązujemy najwyższą wagę. 

Każdy z nas przyczynia się do ciągłego zwiększania 
efektywności i jakości. 

W produktach LiftMaster łączy się wysoki komfort 
obsługi z najlepszym bezpieczeństwem. 
Nasze liczne właściwości zapewniają, że nie ma 
żadnych luk w bezpieczeństwie. W połączeniu z bardzo 
cichymi silnikami wysokiej mocy, radiem Evolution 
o dużym zasięgu, konstrukcji napędów zajmującej 
niewielkie miejsce i innymi funkcjami nasze produkty 
LiftMaster wyróżniają się najwyższą jakością, która 
przekona wymagających właścicieli domów.

W każdej chwili i wszędzie można 
sprawdzić stan bram garażowych 
i zewnętrznych oraz dowolnie 
otwierać je i zamykać.



  SILNY. NIEZAWODNY. SZYBKI.

Prawidłowy 
napęd bramy zewnętrznej 
dla każdego do domu. 
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Marka dla profesjonalisty 
Atut dla biznesu

Najwyższe standardy jakości pod względem materiału i produkcji zapewniają 
długą żywotność oraz bezpieczeństwo dla wymagających właścicieli domów.

Nasze napędy* wykonują swoją pracę 
bezpiecznie, cicho i niezawodnie. W przypadku 
mocnych silników 24 V DC można ustawić 
ochronę hasłem dla prędkości i siły, aby tylko 
specjaliści mogli zmieniać wprowadzane 
regulacje.

Nasz postępowy układ sterowania umożliwia 
jednolite programowanie wszystkich modeli 
napędu*, co oszczędza czas podczas instalacji. 
Praktyczny wyświetlacz LED zapewnia łatwe 
i widoczne programowanie 4 przyciskami 
i umożliwia wyraźny odczyt przy świetle 
dziennym.

Łącznie trzy oddzielnie programowane wejścia 
umożliwiają indywidualne podłączenie np. 
dodatkowych zestawów fotokomórek, które są 
rozpoznawane automatycznie i w zależności od 
ustawienia zapewniają rozpoznawanie przeszkód 
w różnych kierunkach.

Liczne montowane wstępnie komponenty, na 
przykład układ sterowania* ze zintegrowanym 
modułem radiowym oraz transformator bądź 
fabrycznie przyuczone nadajniki radiowe, 
ułatwiają montaż i oszczędzają czas.

Wszystkie modele napędów są kompatybilne 
z innowacyjną technologią myQ i opierają się na 
tej samej technologii radiowej jak napędy bram 
garażowych LiftMaster. Dzięki temu możliwa jest 
obsługa bram garażowych i zewnętrznych oraz 
lampki LED tylko z jednym nadajnikiem ręcznym.

Zastosowanie komponentów o najwyższej 
jakości powoduje, że wszystkie napędy 
LiftMaster są produktami bardzo wydajnymi 
i wytrzymałymi, a dzięki nowoczesnej 
konstrukcji spełniają najwyższe wymagania.

MOCNE SILNIKI 24 V

INNOWACYJNE STEROWANIE 
Z WYŚWIETLACZEM LED

ODDZIELNIE 
PROGRAMOWANE WEJŚCIA

JEDNOLITA 
TECHNOLOGIA RADIOWA 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
I NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

ŁATWY MONTAŻ

* oprócz LA400EV / SUB324M* oprócz LA400EV / SUB324M

* oprócz LA400EV / SUB324M
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LA250EVK
125 daN  | do bram do 250 kg na skrzydło  

Maks. ciężar bramy przy maks. szerokość skrzydła:
250 kg / 1,5 m  
200 kg / 2 m  
150 kg / 2,5 m

Maks. Cykle godz./dzień: 8/25
Czas otwarcia 90°: <15-18s

Zestaw zakresy dostawy LA250EVK

2 x 4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami

2 x napęd bramy obrotowej 24 V 

1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

TX4EVF

LA250EV

CB324EV

mm
A

100 120 140 160 180

B

100 110° 105° 105° 100°

120 110° 110° 100° 95° 95°

140 100° 100° 100° 90° 80°

160 95° 95° 90° 85° 75°

180 90° 90° 80° 75° 70°

Przegląd możliwych kątów otwarcia

bd.

Zestaw LA250EVK-01   LA250EVK 
+ fotokomórka na podczerwień 
(772E-01)

Zestaw LA250EVK-02   LA250EVK 
+ lampka migająca (FLA1LED)

LA250EVK-03   Zestaw LA250EVK 
+ fotokomórka na podczerwień 
(772E-01) 
+  migająca lampka (FLA1LED)

A

B

830 mm (max. 1150 mm)

225 mm

28
0 

m
m

110 mm

31
0 

m
m

92 mm

13
3 

m
m

60

80
22

Ø 8.5

100

60

20

7

125

85

33

24

7050

90
11

0

Ø10

Gwarancja na silnik: 2 lata

PO WERED BY
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Zakres dostawy zestaw LA300EVK 

Inne zestawy

Maks. ciężar bramy przy maks. szerokość skrzydła:
300 kg / 2 m  
250 kg / 2,5 m  
200 kg / 3 m

Maks. cykle godz./dzień: 10/30
Czas otwarcia 90°: ~ 15-18s

2 x 4-kanałowy nadajnik ręczny 
steruje maksymalnie 
4 napędami

TX4EVF

LA300EV

CB324EV

LA300EVK
150 daN  | do bram do 300 kg na skrzydło

2 x napęd bramy obrotowej 24 V 
z wbudowanymi ogranicznikami 
krańcowymi

1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

A

B

835 mm

350 mm55 mm

 
 

 

110 mm

31
0 

m
m

11
0 

92
 

40

7 

Ø8.5

60
85

Ø1
0

10020

225 mm

28
0 

m
m

Przegląd możliwych kątów otwarcia

mm
A

100 120 140 160 180

B

100 110° 105° 105° 100°

120 110° 110° 100° 95° 95°

140 100° 100° 100° 90° 80°

160 95° 95° 90° 85° 75°

180 90° 90° 80° 75° 70°

Z wbudowanym ogranicznikiem stałym, z maks. drogą przesunięcia 300 mm

mm
A

100 120 140 160 180

B

100 120° 120° 120° 120°

120 115° 115° 115° 110° 100°

140 105° 110° 110° 105° 100°

160 100° 100° 100° 95° 90°

180 95° 95° 95° 90° 85°

Bez wbudowanego ogranicznika stałego, z maks. drogą przesunięcia 350 mm
Inne zestawy
LA300EVK-01   Zestaw LA300EVK 

+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)

LA300EVK-02   Zestaw LA300EVK  
+ migająca lampka (FLA1LED)

LA300EVK-03   Zestaw LA300EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)  
+ migająca lampka (FLA1LED)

Ø10

Ø10

66

30

20
 2

2 
15

 
85

 
85

 

52

Gwarancja na silnik: 2 lata

PO WERED BY

Maks. 300 mm 
(z ogranicznikami lub bez)
Maks. 300 mm 
z ogranicznikami

bd.

bd.
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Zakres dostawy 

LA400EV 1x napęd bramy obrotowej 24 V

Maks. ciężar bramy przy maks. szerokość skrzydła:
250 kg / 4 m  
160 kg / 5 m  
140 kg / 5,5 m

Maks. Cykle godz./dzień: 16/50
Czas otwarcia 90°: <15s

LA400EV
250 daN  | do bram do 250 kg na skrzydło 

4-kanałowy nadajnik ręczny  
868 MHz

TX4EVF

Wymagane akcesoria

CB124EV Sterowanie 
napędów bram skrzydłowych 
24 V ze skrzynką elektryczną, 
transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

Przegląd możliwych kątów otwarcia

B

14
16
18
20
22
24
26

14
105 o

103 o

111 o

109 o

106 o

93 o

16
120 o

118 o

115 o

103 o

95 o

18
125 o

113 o

105 o

96 o

90 o

20
111 o

102 o

97 o

90 o

22
105 o

98 o

93 o

100o

87o

24
99 o

94 o

90 o

26
95 o

90 o

A

 

B

A

A

B

1330

93
0

A

B

140
55.5

32.5
13.5

50

106

85

10.570 50

51.5

80

40

18.5

6983.5

Ø 12.5

Ø 5
30 30

25
15

1516

Ø 8.5

Gwarancja na silnik: 2 lata

PO WERED BY

A=19cm
B=19cm = ok. 90°
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AA250EVK
200 daN  | do bram do 250 kg na skrzydło 

PO WERED BY

Zakres dostawy zestaw AA250EVK

AA250EV 2x napęd bramy obrotowej 24 V

Maks. ciężar bramy przy 
maks. szerokość skrzydła 
250 kg / 1,5 m
200 kg / 2 m
150 kg / 2,5 m

Maks. Cykle godz./dzień: 10/30
Czas otwarcia 90°: <13-15s

2x ramiona przegubowe

2 x 4-kanałowy nadajnik ręczny  
868 MHz (TX4EVF)

TX4EVF

Inne zestawy

AA250EVK-01   Zestaw AA250EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)

AA250EVK-02   Zestaw AA250EVK  
+ migająca lampka (FLA1LED)

AA250EVK-03   Zestaw AA250EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)  
+ migająca lampka (FLA1LED)

Przegląd możliwych kątów otwarcia

175 mm265 mm

25
0 m

m

28
0 m

m

mi
n. 

20
0 m

m

 20
 m

m

A

min. 420 mm

C

B

max. 120°

48
.5 

mm

54
 m

m

30
 m

m

159 mm

Ø 8.5 mm

96 mm

Ø 8.5 mm

100 mm

60 mm

20
 m

m

041A0288 1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

Gwarancja na silnik: 2 lata

ABAB C

mm

90° 150-300 390-540 0-200

120° 300-350 300-350 0-25

90°90° 150-300150-300 390-540390-540 0-3000-300

120°120° 300-350300-350 300-350300-350 0-250-25

AA BB CC

mmmmKąt ot warciaKąt  ot warcia
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SL400EVK
400 daN  | do bram do 400 kg na skrzydło

PO WERED BY

Zakres dostawy zestaw SL400EVK 

SL400EV 1x napęd bramy 
przesuwnej 24 V

Maks. ciężar bramy przy 
maks. szerokości skrzydła
400 kg maks. ciężar na skrzydło
5 m maks. szerokość na skrzydło*

Maks. Cykle godz./dzień: 7/25
Maks. prędkość otwierania:  240 mm/s

*  Możliwe zastosowanie 2-skrzydłowe przez funkcję synchronizacji.  
2. Wymagany napęd bramy przesuwnej

2x 4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami

TX4EVF

Inne zestawy

SL400EVK-01   Zestaw SL400EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)

SL400EVK-02   Zestaw SL400EVK 
+ migająca lampka (FLA1LED)

SL400EVK-03    Zestaw SL400EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)  
+ migająca lampka (FLA1LED)

Rack

Gate

60

270

17
010

4

60

244

100

GATE

Montageplatte

90 - 100 mm

Zahnstange

TOR

041A0288 1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

Szafa

270

30
4

88

Gwarancja na silnik: 2 lata

Drążek zębaty

Płyta montażowa
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SL600EVK
600 daN | do bram do 600 kg na skrzydło

Zakres dostawy zestaw SL600EVK 

SL600EV 1x napęd bramy 
przesuwnej 24 V

Maks. ciężar bramy przy 
maks. szerokości skrzydła
600 kg maks. ciężar na skrzydło
8 m maks. szerokość na skrzydło*

Maks. cykle godz./dzień: 8/27
Maks. prędkość otwierania: 240 mm/s

*  Możliwe zastosowanie 2-skrzydłowe przez funkcję synchronizacji.  
2. Wymagany napęd bramy przesuwnej

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami

TX4EVF

Inne zestawy

SL600EVK-01   Zestaw SL600EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)

SL600EVK-02   Zestaw SL600EVK 
+ migająca lampka (FLA1LED)

SL600EVK-03    Zestaw SL600EVK 
+ fotokomórka na podczerwień (772E-01)  
+ migająca lampka (FLA1LED)

Rack

Gate

60

270

17
010

4

60

244

100

GATE

Montageplatte

90 - 100 mm

Zahnstange

TOR

041A0288 1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

218 270

30
4

88

PO WERED BY

Gwarancja na silnik: 2 lata

Szafa

Drążek zębaty

Płyta montażowa
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SL1000EVK
800 daN  | do bram do 1000 kg na skrzydło

Zakres dostawy zestaw SL1000EVK 

SL1000EV 1x napęd bramy 
przesuwnej 24 V

4-kanałowy nadajnik ręczny
Steruje maksymalnie 
4 napędami

TX4EVF

Maks. ciężar bramy przy 
maks. szerokości skrzydła
1000 kg maks. ciężar na skrzydło
12 m maks. szerokość na skrzydło*

Maks. cykle godz./dzień: 10/30
Maks. prędkość otwierania:  240 mm/s

*  Możliwe zastosowanie 2-skrzydłowe przez funkcję synchronizacji.  
2. Wymagany napęd bramy przesuwnej

Zestaw SL1000EVK-01   SL1000EVK 
+ fotokomórka na podczerwień 
(772E-01)

Zestaw SL1000EVK-02   SL1000EVK 
+ migająca lampka (FLA1LED)

Zestaw SL1000EVK-03    SL1000EVK +  
+ fotokomórka na podczerwień 
(772E-01)  
+ migająca lampka (FLA1LED)

Rack

Gate

60

270

17
010

4

60

244

100

GATE

Montageplatte

90 - 100 mm

Zahnstange

TOR

041A0288 1 x układ sterowania
ustawiony fabrycznie. 
Z transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

218 270

30
4

88

PO WERED BY

Gwarancja na silnik: 2 lata

Szafa

Drążek zębaty

Płyta montażowa
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SUB324M 
SUB300B-02 / SUB110-02
350 daN  | do bram do 300 kg na skrzydło

Podpodłogowy układ napędowy 

SUB324M

SUB300B-M

SUB110-02

1 x silnik 24 V

1 x skrzynka napędu 
podpodłogowego

1 x ramię bramy 110°

Pasuje do poniższych wymiarów bramy:
300 kg maks. ciężar na drzwi skrzydłowe 
2,5 m maks. Szerokość na skrzydło drzwi

Maks. cykle na dzień:  60
Czas otwarcia 90°: ~ 15s

4-kanałowy nadajnik ręczny  
868 MHz

TX4EVF

Wymagane akcesoria

CB124EV Sterowanie 
napędów bram skrzydłowych 
24 V ze skrzynką elektryczną, 
transformatorem 
i wbudowanym 
modułem radiowym

375 mm

320 mm

165 m
m

60 m
m

55
 m

m

240 mm

55 mm

345 m
m

220 m
m

65
 m

m

420 mm

210 mm

Gwarancja na silnik: 2 lata

PO WERED BY



Specyfikacje 
techniczne napędów 
bram zewnętrznych
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LA250EVK LA300EVK LA400EV* AA250EVK

Rodzaj bramy
Brama skrzydłowa 1 i 2 skrzydła 

standard
1 i 2 skrzydła 

standard
1 i 2 skrzydła 

standard
1 i 2 skrzydła 

szeroki słupek
Brama przesuwna  -  -  -  -

Dane 
mechaniczne

Maks. ciężar na skrzydło (kg) 250 kg 300 kg 250 kg  -> 300 kg 250 kg
Maks. szerokość na skrzydło (m) 2,5 m 3 m 4 m  2,5 m

Maks. ciężar bramy przy maks. 
szerokości skrzydła

250 kg / 1,5 m 
200 kg /    2 m 
150 kg / 2,5 m

300 kg /    2 m 
250 kg / 2,5 m 
200 kg /     3 m

250 kg /    4 m  
160 kg /    5 m  
140 kg / 5,5 m

250 kg / 1,5 m 
200 kg /    2 m 
150 kg / 2,5 m

Maks. Kąt otwarcia 110° 120° 125° 120°
Moment obrotowy / siła ciągu 125 daN 150 daN 250 daN 200 Nm

Czas otwarcia 90° 15–18 sek. 15–18 sek. 15 sek. 13–15 sek.

Skok ruchu 300  mm

350 mm  
(bez ograniczników 

krańcowych) 
300 mm  

(z ogranicznikami 
krańcowymi)

400 mm  -

System wyłączników krańcowych
Enkoder z ogranicznikami 
krańcowymi (zewnętrzny 

lub wewnętrzny)

Enkoder z ogranicznikami 
krańcowymi (zewnętrzny 

lub wewnętrzny)
Passpoint System

Czujnik obrotowy 
z twardymi 

ogranicznikami

Dane 
elektryczne

Napięcie 220–240 V AC 220–240 V AC 230–240 V AC 220–240 V AC 
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Napięcie silnika 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Zużycie w trybie czuwania  3,7 W  4,2 W 4 W  3,2 W
Długość kabla  1,5 m  1,5 m 3 m  -
Bateria zapasowa*** możliwe możliwe / możliwe
Układ sterowania oddzielnie oddzielnie oddzielnie zintegrowany

Funkcje
Automatyczne rozpoznawanie siły x x x x
Rozpoznawanie przeszkód x x x x
Delikatne uruchomienie / 
delikatne zatrzymanie, ustawiane x x tylko delikatne 

zatrzymanie x

dostosowanie siły x x  - x
dostosowanie prędkości x x  - x
możliwe otwarcie częściowe x x x x
Automatyczne zamykanie 
(programowalne) x x x x

Ochrona hasłem x x  - x
Programowalny wyświetlacz LED x x  - x
Licznik konserwacji x x  - x
Zastosowanie 2-skrzydłowe x x x x
Skrzydło 1 i 2: Ustawiane 
opóźnione zamykanie i otwieranie x x x x

Indywidualne ustawienia 
fotokomórek maks. 3 maks. 3 ustawienie 

wstępne, maks. 3 maks. 3

Indywidualne przyłącza 
fotokomórek maks. 3 maks. 3 maks. 3 maks. 3

Automatyczne rozpoznawanie 
akcesoriów bezpieczeństwa x x x x

PRZEGLĄD NAPĘDÓW
Szczegóły techniczne i specyfikacje 
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* wszystkie dane w połączeniu z CB124EV
** możliwe zastosowanie 2-skrzydłowe przez funkcję synchronizacji, wymagany drugi napęd bramy przesuwnej
*** ograniczona funkcjonalność w trybie zapasowym baterii
**** wymaga stosowania bramy internetowej myQ oraz podłączenia fotokomórek

LA250EVK LA300EVK LA400EV* AA250EVK

Przyłącza
Przyłącze listwy stykowej (8.2 K) x x x x

Przyłącze fotokomórki x x x x

Zamek elektryczny / przyłącze 
zamka magnetycznego x x x x

Wyjście akcesoriów 
(maks. 500 mA) 24 V DC 24 V DC 30 V DC 

(maks. 600 mA) 24 V DC

Przyłącze lampki migającej x x x x
Czujnik impulsowy 
(przycisk kluczykowy itd.) x x x x

Przyłącze przekaźnika x x x x

Przyłącze baterii zapasowej x x x x

Radio
Częstotliwość 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz

myQ **** kompatybilny kompatybilny kompatybilny kompatybilny

Kod Security+ 2.0 Security+ 2.0 Security+ 2.0 Security+ 2.0

Maks. Liczba nadajników ręcznych 180 180 180 180

Maks. Liczba szyfrów radiowych 4 4 4 4

Sterowanie przez smartfona **** możliwe możliwe możliwe możliwe

Dane 
eksploatacyjne

Maks. cykle na godzinę 8 10 16 10

Maks. cykle na dzień 25 30 50 30

Temperatura robocza od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C

Rodzaj ochrony IP44 IP44 IP44 IP44

Poziom hałasu < 70 db(A) < 70 db(A) < 70 db(A) < 70 db(A)

Ciężar 19,6 kg 20,5 kg 8,2 kg 20 kg
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PRZEGLĄD NAPĘDÓW
Szczegóły techniczne i specyfikacje 

  SUB324M* SL400EVK SL600EVK SL1000EVK

Rodzaj bramy
Brama skrzydłowa Napęd podpodłogowy 

1 i 2 skrzydła - - -

Brama przesuwna - 1 i 2 skrzydła ** 1 i 2 skrzydła ** 1 i 2 skrzydła **

 

Dane 
mechaniczne

Maks. ciężar na skrzydło (kg) 300 kg 400 kg 600 kg 1000 kg
Maks. szerokość na skrzydło (m) 2,5 m 5 m 8 m 12 m

Maks. ciężar bramy przy maks. 
szerokości skrzydła

300 kg  /  1,5 m 
250 kg  /     2 m  

200 kg  /   2,5 m"
 -  -  -

Maks. Kąt otwarcia 180° - - -
Moment obrotowy / siła ciągu 350 Nm 400 N 600 N 800 N

Czas otwarcia 90° 15 s - - -

Standardowy czas otwarcia - 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s

Skok ruchu - - - -

System wyłączników krańcowych Passpoint System Enkoder z magnesem Enkoder z magnesem Enkoder z magnesem

Dane 
elektryczne

Napięcie 230–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 220–240 V AC 
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Napięcie silnika 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Zużycie w trybie czuwania 4 W  4,45 W  4,4 W  4,2 W
Długość kabla 2 m - - -
Bateria zapasowa*** możliwe możliwe możliwe możliwe
Układ sterowania oddzielnie zintegrowany zintegrowany zintegrowany

Funkcje
Automatyczne rozpoznawanie siły x x x x
Rozpoznawanie przeszkód x x x x
Delikatne uruchomienie / 
delikatne zatrzymanie, ustawiane

tylko delikatne 
zatrzymanie x x x

dostosowanie siły - x x x
dostosowanie prędkości - x x x
możliwe otwarcie częściowe x x x x

Automatyczne zamykanie 
(programowalne) x x x x

Ochrona hasłem - x x x
Programowalny wyświetlacz LED - x x x

Licznik konserwacji - x x x

Zastosowanie 2-skrzydłowe x x x x

Skrzydło 1 i 2: Ustawiane opóźnione 
zamykanie i otwieranie x - - -

Indywidualne ustawienia 
fotokomórek

ustawienie wstępne, 
maks. 3 maks. 3 maks. 3 maks. 3

Indywidualne przyłącza 
fotokomórek ustawienie wstępne maks. 3 maks. 3 maks. 3

Automatyczne rozpoznawanie 
akcesoriów bezpieczeństwa x x x x
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* wszystkie dane w połączeniu z CB124EV
** możliwe zastosowanie 2-skrzydłowe przez funkcję synchronizacji, wymagany drugi napęd bramy przesuwnej
*** ograniczona funkcjonalność w trybie zapasowym baterii
**** wymaga stosowania bramy internetowej myQ oraz podłączenia fotokomórek

  SUB324M* SL400EVK SL600EVK SL1000EVK

Przyłącza
Przyłącze listwy stykowej (8.2 K) x x x x

Przyłącze fotokomórki x x x x

Zamek elektryczny / przyłącze 
zamka magnetycznego x x x x

Wyjście akcesoriów 
(maks. 500 mA)

30 V DC 
(maks. 600 mA) 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Przyłącze lampki migającej x x x x
Czujnik impulsowy 
(przycisk kluczykowy itd.) x x x x

Przyłącze przekaźnika x x x x

Przyłącze baterii zapasowej x x x x

Synchronizacja do zastosowania 
2-skrzydłowego - x x x

Radio
Częstotliwość 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz 433 MHz / 868 MHz

myQ **** kompatybilny kompatybilny kompatybilny kompatybilny

Kod Security+ 2.0 Security+ 2.0 Security+ 2.0 Security+ 2.0

Maks. Liczba nadajników ręcznych 180 180 180 180

Maks. Liczba szyfrów radiowych 4 4 4 4

Sterowanie przez smartfona **** możliwe możliwe możliwe możliwe

Dane 
eksploatacyjne

Maks. cykle na godzinę / 7 8 10

Maks. cykle na dzień 60 25 27 30

Temperatura robocza od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C od -20°C do +55°C

Rodzaj ochrony IP67 IP44 IP44 IP44

Poziom hałasu < 70 db(A) < 70 db(A) < 70 db(A) < 70 db(A)

Ciężar 9,1 kg 11,1 kg 11,3 kg 11,5 kg
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NOTATKI
Notatki, szkice i rysunki



  KOMFORTOWY. ELEGANCKI. WYDAJNY.

Dobrze opracowane 
akcesoria 
do każdej potrzeby. 
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PRZEGLĄD AKCESORIÓW
Przegląd kompatybilności akcesoriów do napędów bram garażowych 
i zewnętrznych

Nr artykułu Opis

LM
38

00
W

-2

LM
55

EV
F

LM
60

EV
FA

LM
80

EV
FA

LM
10

0E
VF

A

LM
13

0E
VF

A

LM
75

0E
VG

B

LA
25

0E
VK

LA
30

0E
VK

LA
40

0E
V

A
A2

50
EV

K

SL
40

0E
VK

SL
60

0E
VK

SL
10

00
EV

K

SU
B3

24
M

828EV Bramka internetowa x - x x x x x x x x x x x x x

827EV Lampka radiowa LED myQ x - x x x x - x x x x x x - -

TX4EVF 4-kanałowy nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4UNIF 4-kanałowy uniwersalny nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4EVS 4-kanałowy nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4UNIS 4-kanałowy uniwersalny nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

128EV Ścienny przycisk radiowy x x x x x x x x x x x x x x x

780EV Szyfr radiowy 780EV x x x x x x x x x x x x x x x

850EV Szyfr radiowy 850EV x x x x x x x x x x x x x x x

860EV 3-kanałowy odbiornik uniwersalny x x x x x x x x x x x x x x x

771EVK Fotokomórka na podczerwień, zalecana do EV/EVS/EVF & EVFA x x x x x x x x x x x x x x x

771EV Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x x x x x x x x x

G770E Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x - - - - - - - -

772E-01 Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x x x x x x x x x

FLA1-LED Lampka migająca LED 24 V x - x x x x - x x x x x x x x

1702EV zewnętrzne odblokowanie awaryjne - x x x x x - - - - - - - - -

EQL01EV odblokowanie awaryjne klamki drzwi - x x x x x - - - - - - - - -

1703REV ramię bramy Canopy - - x x x x - - - - - - - - -

78EV Konsola ścienna wielofunkcyjna x - x x x x - - - - - - - - -

75EV Podświetlany przycisk ścienny x x x x x x x - - - - - - - -

100034 Przycisk kluczykowy podtynkowy x x x x x x x x x x x x x x x

100041 Przycisk kluczykowy natynkowy x x x x x x x x x x x x x x x

ADP-1EVO Adapter do akcesoriów bezpieczeństwa, do serii EVFA - - x x x x - - - - - - - - -

8200 Przełącznik drzwi w bramie (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - - - - - - - - -

PA-RTTX2 Nadajnik do listew stykowych (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - x x x x x x - -

PA-RTR6 Odbiornik 6-kanałowy (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - x x x x x x - -

PA-LD1 1-kanałowy detektor pętlowy - - - - - - - x x x x x x x x

600024 Zamek elektryczny 24 V - - - - - - - x x - x x x x -

203285 Zamek elektryczny 12 V (w połączeniu z 207399) - - - - - - - - - x - - - - x

490EV Bateria zapasowa 24 V - - - - - - - x x - x x x x -

PA-CEK10 Przedłużenie kabla 10 m - - - - - - - x x x - - - - -

PA-AA-SL1 Kanał ślizgowy do AA250EVK - - - - - - - - - - x - - - -

841EU Zamek elektryczny do LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -

041A9264 Luźny przełącznik linkowy LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -

485EU Bateria zapasowa do LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -
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PRZEGLĄD AKCESORIÓW
Przegląd kompatybilności akcesoriów do napędów bram garażowych 
i zewnętrznych

Nr artykułu Opis

LM
38

00
W

-2

LM
55

EV
F

LM
60

EV
FA

LM
80

EV
FA

LM
10

0E
VF

A

LM
13

0E
VF

A

LM
75

0E
VG

B

LA
25

0E
VK

LA
30

0E
VK

LA
40

0E
V

A
A2

50
EV

K

SL
40

0E
VK

SL
60

0E
VK

SL
10

00
EV

K

SU
B3

24
M

828EV Bramka internetowa x - x x x x x x x x x x x x x

827EV Lampka radiowa LED myQ x - x x x x - x x x x x x - -

TX4EVF 4-kanałowy nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4UNIF 4-kanałowy uniwersalny nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4EVS 4-kanałowy nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

TX4UNIS 4-kanałowy uniwersalny nadajnik ręczny x x x x x x x x x x x x x x x

128EV Ścienny przycisk radiowy x x x x x x x x x x x x x x x

780EV Szyfr radiowy 780EV x x x x x x x x x x x x x x x

850EV Szyfr radiowy 850EV x x x x x x x x x x x x x x x

860EV 3-kanałowy odbiornik uniwersalny x x x x x x x x x x x x x x x

771EVK Fotokomórka na podczerwień, zalecana do EV/EVS/EVF & EVFA x x x x x x x x x x x x x x x

771EV Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x x x x x x x x x

G770E Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x - - - - - - - -

772E-01 Fotokomórka na podczerwień x x x x x x x x x x x x x x x

FLA1-LED Lampka migająca LED 24 V x - x x x x - x x x x x x x x

1702EV zewnętrzne odblokowanie awaryjne - x x x x x - - - - - - - - -

EQL01EV odblokowanie awaryjne klamki drzwi - x x x x x - - - - - - - - -

1703REV ramię bramy Canopy - - x x x x - - - - - - - - -

78EV Konsola ścienna wielofunkcyjna x - x x x x - - - - - - - - -

75EV Podświetlany przycisk ścienny x x x x x x x - - - - - - - -

100034 Przycisk kluczykowy podtynkowy x x x x x x x x x x x x x x x

100041 Przycisk kluczykowy natynkowy x x x x x x x x x x x x x x x

ADP-1EVO Adapter do akcesoriów bezpieczeństwa, do serii EVFA - - x x x x - - - - - - - - -

8200 Przełącznik drzwi w bramie (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - - - - - - - - -

PA-RTTX2 Nadajnik do listew stykowych (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - x x x x x x - -

PA-RTR6 Odbiornik 6-kanałowy (w połączeniu z ADP1-EVO*) - - x* x* x* x* - x x x x x x - -

PA-LD1 1-kanałowy detektor pętlowy - - - - - - - x x x x x x x x

600024 Zamek elektryczny 24 V - - - - - - - x x - x x x x -

203285 Zamek elektryczny 12 V (w połączeniu z 207399) - - - - - - - - - x - - - - x

490EV Bateria zapasowa 24 V - - - - - - - x x - x x x x -

PA-CEK10 Przedłużenie kabla 10 m - - - - - - - x x x - - - - -

PA-AA-SL1 Kanał ślizgowy do AA250EVK - - - - - - - - - - x - - - -

841EU Zamek elektryczny do LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -

041A9264 Luźny przełącznik linkowy LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -

485EU Bateria zapasowa do LM3800W-2 x - - - - - - - - - - - - - -
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Nadajnik ręczny

TX4EVF — 4-kanałowy nadajnik ręczny 
TX4UNIF — 4-kanałowy uniwersalny 
nadajnik ręczny 

•  Nadajnik ręczny o konstrukcji 
kluczyka samochodowego

•  Bardzo duże przyciski zapewniają 
dodatkowy komfort

TX4EVF: kod Security+2.0 
częstotliwość 868 MHz 
(niebieska dioda LED)
TX4UNIF: kod Billion, Rolling lub 
Security+2.0 
Częstotliwość 433 MHz 
(biała dioda LED)

TX4EVS — 4-kanałowy nadajnik ręczny 
TX4UNIS — 4-kanałowy uniwersalny 
nadajnik ręczny
Kompaktowy nadajnik ręczny 
o nowoczesnej elegancji: 
Osłona przesuwna zapobiega 
przypadkowemu załączaniu.

TX4EVS: Kod Security+2.0
częstotliwość 868 MHz 
(niebieska dioda LED)
TX4UNIS: Kod Billion, Rolling i 
Security+2.0 kod  
Częstotliwość 433 MHz 
(biała dioda LED)

Przycisk ścienny

128EV — ścienny przycisk radiowy
• Do radia Evolution
• Z kodem Security+2.0 433 MHz
• 2 kanały
• Elegancka stylistyka
• Łatwy montaż bez kabli
•  Obszar zastosowania 

w pomieszczeniach

78EV — konsola ścienna wielofunkcyjna
Otwieranie i zamykanie bramy 
bez pilota lub klucza

• Włączanie i wyłączanie światła
•  Wczytywanie nadajników ręcznych 

bez wchodzenia na drabinę
•  Obszar zastosowania 

w pomieszczeniach
•  Funkcja blokady: zapobiega otwieraniu 

bramy przez nadajnik ręczny
(tylko do serii Evolution)

75EV — podświetlany przycisk ścienny
Łatwe otwieranie i zamykanie bramy 
garażowej przez naciśnięcie przycisku:

•  Okablowany przycisk ścienny
• Z praktycznym oświetleniem
•  Obszar zastosowania 

w pomieszczeniach
• Łatwy i szybki montaż

041A4060 — zestaw samochodowy 
z uchwytem zaczepianym
 Uchwyt zaczepiany do mocowania 
nadajników ręcznych na osłonie 
przeciwsłonecznej. 
Zawartość: zaczep, śrubokręt i śruby
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Akcesoria komfortowe

827EV — lampka radiowa LED myQ
•  Uniwersalne umieszczanie na ścianie 

lub suficie (w odległości 180 cm od 
gniazdka 220 V)

•  Sterowanie smartfonem przez aplikację 
myQ, przez napęd lub indywidualnie za 
pomocą nadajnika ręcznego TX4EVF, 
TX4EVS, TXUNIF, TX4UNIS

• Oświetlenie: LED, 1500 lm, 4000 k

STAR1000EV — odbiornik komercyjny
Zarządzany i steruje garażami 
podziemnymi, instalacjami 
domowymi lub kompleksami domów 
wielorodzinnych, a także zapewnia 
do 1000 miejsc w pamięci

• Ochrona przez 6-cyfrowy kod PIN
•  Uniwersalny odbiornik do napędów 

bram i bram przemysłowych
• Radio Evolution (Security+ 2.0®)
• Częstotliwość radiowa 433, 868 MHz

PO WERED BY

828EV — bramka internetowa
Łączy napęd bramy garażowej 
przez router z Internetem.
Umożliwia w ten sposób nadzorowanie 
i załączanie bramy z dowolnego 
miejsca na świecie, bardzo łatwo 
za pośrednictwem smartfona lub 
tabletu. Z instalowaną obowiązkowo 
fotokomórką.

PO WERED BY

780EV Szyfr radiowy
• 4-cyfrowy numer PIN
•  Tymczasowy kod PIN dla 

odwiedzających
•  Komfortowa funkcja „zamykania 

jednym przyciskiem”
• Prosta instalacja bez kabli 
• Technologia Security+ 2.0®, 433 MHz
•  Obszar zastosowania 

w pomieszczeniach i na zewnątrz

850EV Szyfr radiowy
• 4-cyfrowy numer PIN
• 6-cyfrowy PIN główny
•  Łatwe usuwanie pojedynczego 

kodu PIN
• Tryb blokady
• Prosta instalacja bez kabli 
• Technologia Security+ 2.0®, 433 MHz
•  Obszar zastosowania 

w pomieszczeniach i na zewnątrz

860EV — 3-kanałowy odbiornik 
uniwersalny

•  3 kanały, kanał 1: maks. 50 nadajników, 
kanał 2: maks. 20 nadajników, kanał 3: 
maks. 20 nadajników

•  Kompatybilny ze wszystkimi 
nadajnikami ręcznymi TX

• IP45 do zastosowania na zewnątrz
• Czas przełączania 250 ms
•  Styki przekaźnikowe maks. 5 A, 

28 V AC/DC, napięcie/zasilanie: 
9-30 V AC lub 9-34 V DC

•  50 mA, częstotliwość radiowa 433, 868 MHz
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Akcesoria bezpieczeństwa

771EV  —  Fotokomórka na podczerwień
•  Kompatybilna ze wszystkimi napędami 

bram garażowych i zewnętrznych
• Pobór prądu: 20 mA maks.
• IP44  
• W tym wskaźnik LED
• System 2-kablowy
• Zasięg 10 m

771EVK — fotokomórka NA 
PODCZERWIEŃ

•  Kompatybilna ze wszystkimi napędami 
bram garażowych i zewnętrznych

• Pobór prądu: 20 mA maks.
• IP44
• W tym wskaźnik LED
• Obicia ścienne i 2 x Kabel 10 m
• System 2-kablowy
• Zasięg 10 m

G770E — fotokomórka 
•  Kompatybilna ze wszystkimi napędami 

bram garażowych LiftMaster
•  Pobór prądu 13 mA maks. / napięcie 6 V
• IP56
•  Czerwona dioda LED wskazuje, że 

promień świetlny jest ciągły

772E-01 — fotokomórka na 
podczerwień

•  Kompatybilna ze wszystkimi napędami 
bram zewnętrznych i garażowych 
LiftMaster

• Nowoczesna i atrakcyjna stylistyka
• IP44 
• Zasięg 15 m
•  2-żyłowy system z sygnałem LiftMaster

77C2 — kolumna stojąca aluminiowa 
do fotokomórki 1100 mm

• kolumna stojąca do 772E-01
• szczupła konstrukcja
• uniwersalne zastosowanie

772VPE —  Ochrona przed wandalizmem 
• Nowoczesna i atrakcyjna stylistyka
• Do 772E-01

77C1 — kolumna stojąca aluminiowa 
do fotokomórki 550 mm (para)

• para kolumn stojących do 772E-01
• szczupła konstrukcja
• uniwersalne zastosowanie

772APE — płyta adaptera do 772E-01
• Nowoczesna i atrakcyjna stylistyka
•  Zastosowanie również z ochroną przed 

wandalizmem 772VPE

77XBP — Płyta montażowa do kolumny 
stojącej

• Do 77C1 i 77C2
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ADP-1EVO — adapter do akcesoriów 
bezpieczeństwa

•  Adapter do serii EVFA
•  Umożliwia podłączenie do 8,2 kOhm
•  Przełącznik drzwi w bramie i listwa 

stykowa 8,2 kOhm
•  Umożliwia podłączenie do 2 par 

fotokomórek 771EV, 772E-01 i 771EVK

8200 — przełącznik drzwi w bramie 
•  Do drzwi przejściowych 

(drzwi w bramie)
•  Zapobiega uruchomieniu napędu przy 

otwartych drzwiach przejściowych
• Zawartość: przełącznik IP65, 8,2 kOhm
• Kompatybilny z ADP-1EVO
• Okablowany

FLA1-LED — lampka migająca 24 V LED
•  Lampa miga, dopóki napęd jest w ruchu
•  Uniwersalne zastosowanie do napędów 

bram garażowych i zewnętrznych
•  Zawartość: lampa ze sterowaniem 

i materiałami mocującymi

1702EV — zewnętrzne odblokowanie 
awaryjne napędów bram garażowych

•  Do odblokowania od zewnątrz w razie 
zaniku zasilania

• Nierdzewna płyta osłonowa, lina 1,8 m
• Do bam o grubości ściany 50 mm
•  Bezpieczne połączenie między kablem 

a wózkiem jezdnym

EQL01EV — odblokowanie awaryjne, 
długość liny 2,5 m

•  Do napędów bram garażowych do 
odblokowywania od zewnątrz od 
otwierania ręcznego

•  Przez zastosowanie klamki bramy 
i zamka

•  Zawartość: lina stalowa, akcesoria 
montażowe i instrukcja

041A9264 — Luźny przełącznik linkowy 
LM3800W-2

•  Luźny przełącznik linkowy do bram 
bez zabezpieczenia przed pęknięciem 
sprężyny 

• Z kablem

841EU — zamek elektryczny do 
LM3800W-2

•  Blokuje bramę garażową przy każdym 
procesie zamykania

• 12V, kabel 10 m

485EU — Bateria zapasowa do 
LM3800W-2

•  Do montażu z wbudowaną komorą 
baterii napędu

• Gotowy do podłączenia 12 V
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PA-SE2545-200 — pełny zestaw listew 
stykowych 

•  Długość 2 m; szerokość 25 mm; 
wysokość 45 mm

• 8,2 kΩ

PA-SE3555-200 — pełny zestaw listew 
stykowych 2 m 

•  Długość 2 m; szerokość 35 mm; 
wysokość 55 mm

• 8,2 kΩ

PA-LD1 — 1-kanałowy detektor 
pętlowy 

•  Z wielokolorowymi zaciskami 
wtykowymi

Akcesoria napędów bramy zewnętrznej

PA-CEK10 — przedłużenie kabla 10 m
•  Kompatybilny z napędami bramy 

zewnętrznej LA250EVK, LA300EVK, 
AA250EVK

PA-RTR6 — odbiornik 6-kanałowy
•  Odbiornik do listew stykowych
• Częstotliwość robocza 868 MHz
• Zasięg graniczny 50 m
•  Pamięć, 6 nadajników 

(3 na przekaźnik 1, 3 na przekaźnik 2)
•  IP54 (IP65 z dławikami kablowymi) 
• Kompatybilny z PA-RTTX2

PA-RTTX2 — nadajnik do listew 
stykowych

•  Nadajnik do listew stykowych, IP65
• Częstotliwość robocza 868MHz
• 4 automatycznie ustawiane kanały 
•  Steruje maksymalnie 2 listwami 

stykowymi
• Zasięg graniczny 50 m
• 2 baterie (żywotność ok. 2 lat)
• Kompatybilny z PA-RTR6

203339 — blokada podłogowa
•  Zabezpiecza skrzydło stojące bramy 

2-skrzydłowej
•  Skrzydło przejściowe można skutecznie 

zabezpieczyć zamkiem elektrycznym
•  Unika się montażu zamków 

elektrycznych w podłodze

207399 — sterowanie dodatkowe zamka 
elektrycznego 

• Do CB124EV 
•  Zasila zamek elektryczny prądem (12 V)
• Wejście 230 V 50 Hz

203285 — zamek elektryczny 12 V
600024 — zamek elektryczny 24 V

• Kompatybilny ze wszystkimi zamkami
• Do CB124EV razem z 203285
• Możliwy nacisk rygla do 200 kg
•  600024 kompatybilny z LA250EVK, 

LA300EVK, AA250EVK, SL400EVK, 
SL600EVK, SL1000EVK
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Akcesoria napędów bramy zewnętrznej Drążki zębate i ograniczniki

202127-01 — drążek zębaty z tworzywa 
sztucznego 1 x 1 m

•  1 x 1 m
•  Grubość 20 mm
•  Ze śrubami
•  Łatwy montaż

202134-01 — drążek zębaty z tworzywa 
sztucznego 4 x 1 m

•  4 x 1 m
•  Ze śrubami
•  Łatwy montaż

320001-01 — drążek zębaty 
stalowy 1 x 1 m

 • 1 x 1 m
•  Grubość 12 mm
•  Łatwy montaż
• Śrub nie ma w zestawie 
(320001B-01)

202097-01 — drążek zębaty 
stalowy 4 x 1 m

• 4 x 1 m
• Grubość 12 mm
• Ze śrubami (4x 320001B-01)
• Łatwy montaż

203315 — okucie podłogowe niskie
• 122 x 100 mm
•  Wysokość 19 mm
• Ocynkowany
•  Do montażu śrubami

203322 — okucie podłogowe wysokie
• 72 x 100 mm
•  Wysokość: 70 mm
•  Ocynkowany
•  Do przyspawania lub zabetonowania

320001B-01 — zestaw montażowy
•  Do drążka zębatego 320001-01
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Do napędu podpodłogowego

SUB300B-02 — skrzynka napędu 
podpodłogowego

•  Ocynkowany
• Skrzynka w bardzo ciężkim wykonaniu
•  Odporność na rdzewienie dzięki 

powłoce cynkowej
• Do SUB324M 
• Wersja prawo- lub lewostronna

SUB110-02 — ramię bramy 110°
Do napędów podpodłogowych

• Montaż spawany
• Łożyskowanie kulkowe
•  Z ustawianymi ogranicznikami twardymi 

do otwierania i zamykania

SUB180 — ramię bramy 180°  
• Do napędów podpodłogowych
• Otwiera bramy do 180°
• Solidny mechanizm łańcuchowy
•  Zamontowane ręczne odblokowanie 

z kluczem
• Łożyskowanie kulkowe
• Montaż spawany

Akcesoria specjalne:

490EV — 1x bateria zapasowa 
24 V do serii napędów do bram 
zewnętrznych EVK

•  Do montażu z wbudowaną komorą 
baterii napędu

PA-AA-SL1 — kanał ślizgowy
• Do AA250EVK 
• W tym okuciem bramy i śrubami
• 2,5 m lub 300 kg

1703REV ramię bramy Canopy, ramię 
The Chamberlain ™

•  Dostosowany specjalnie do wymagań 
brytyjskiej bramy Canopy

•  Preinstalowany z ochroną przed 
zgnieceniem

• Łatwa instalacja
• Otwiera bramę całkowicie
•  Zawartość: ramię bramy preinstalowane, 

proste ramię połączeniowe, materiały 
mocujące, szablon montażowy
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Inne akcesoria

100034 — Przycisk kluczykowy 
podtynkowy

•  2 polecenia
•  W tym zamek cylindryczny
•  75 x 75 x 60 mm
•  ø 60 x głębokość 51 mm
•  IP54
•  3 klucze

100041 — Przycisk kluczykowy 
natynkowy

•  2 polecenia
•  W tym zamek cylindryczny
•  75 x 75 x 50 mm
•  IP54
•  3 klucze

SWG-ANT-EV — zestaw antenowy
•   Uniwersalne zastosowanie do napędów 

bram zewnętrznych z układem 
sterowania myQ

• W tym antena i kabel 3 m

026B0177 — Adapter UK
•  Adapter do zastosowania w Wielkiej 

Brytanii z wtyczką ze stykiem 
ochronnym

026B0127 — adapter UK
•  Adapter do zastosowania w Wielkiej 

Brytanii z wtyczką euro

G23015UNI-01 zasilacz 15 V AC
• Wtyczka uniwersalna — Euro, UK
• Kabel przyłączeniowy o długości 1,8 m
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PRZEGLĄD NAPĘDÓW
Informacje o opakowaniu i wysyłce

Artykuł EAN Numer taryfy celnej Liczba/paleta Ciężar brutto Szerokość (opakowanie) Długość (opakowanie) Wysokość (opakowanie)

LM3800W-2 4014243220565 84798997 24 14,85 kg 0,25 m 0,71 m 0,30 m

LM55EVF 4014243221784 84798997 90 3,91 kg 0,20 m 0,35 m 0,20 m

LM60EVFA 4014243224792 84798997 50 4,73 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM60EVFA-GB 4014243224808 84798997 50 4,77 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM80EVFA 4014243224815 84798997 50 5,26 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM80EVFA-GB 4014243224822 84798997 50 5,25 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM100EVFA 4014243224839 84798997 50 5,58 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM100EVFA-GB 4014243224846 84798997 50 5,53 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM130EVFA 4014243224853 84798997 40 7,49 kg 0,25 m 0,39 m 0,24 m

LM750EVGB 4014243221777 84798997 32 7,04 kg 0,32 m 0,49 m 0,23 m

AA250EVK 4014243222866 84798997 12 22,65 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-01 4014243224211 84798997 12 22,84 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-02 4014243224228 84798997 12 22,90 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-03 4014243224235 84798997 12 23,09 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

LA250EVK 4014243222859 84798997 16 19,13 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-01 4014243224150 84798997 16 19,32 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-02 4014243224167 84798997 16 19,38 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-03 4014243224174 84798997 16 19,57 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK 4014243222842 84798997 16 21,88 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-01 4014243224181 84798997 16 22,07 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-02 4014243224198 84798997 16 22,13 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-03 4014243224204 84798997 16 22,32 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA400EV 4014243224075 84798997 30 8,72 kg 0,19 m 1,00 m 0,14 m

SL400EVK 4014243222873 84798997 27 11,87 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-01 4014243224242 84798997 27 12,06 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-02 4014243224259 84798997 27 12,12 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-03 4014243224266 84798997 27 12,31 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK 4014243222880 84798997 27 12,41 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-01 4014243224273 84798997 27 12,60 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-02 4014243224280 84798997 27 12,66 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-03 4014243224297 84798997 27 12,85 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK 4014243222897 84798997 27 13,01 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-01 4014243224303 84798997 27 13,20 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-02 4014243224310 84798997 27 13,26 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-03 4014243224327 84798997 27 13,45 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SUB324M 4014243215257 84798997 40 9,16 kg 0,25 m 0,36 m 0,17 m
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Artykuł EAN Numer taryfy celnej Liczba/paleta Ciężar brutto Szerokość (opakowanie) Długość (opakowanie) Wysokość (opakowanie)

LM3800W-2 4014243220565 84798997 24 14,85 kg 0,25 m 0,71 m 0,30 m

LM55EVF 4014243221784 84798997 90 3,91 kg 0,20 m 0,35 m 0,20 m

LM60EVFA 4014243224792 84798997 50 4,73 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM60EVFA-GB 4014243224808 84798997 50 4,77 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM80EVFA 4014243224815 84798997 50 5,26 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM80EVFA-GB 4014243224822 84798997 50 5,25 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM100EVFA 4014243224839 84798997 50 5,58 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM100EVFA-GB 4014243224846 84798997 50 5,53 kg 0,20 m 0,40 m 0,24 m

LM130EVFA 4014243224853 84798997 40 7,49 kg 0,25 m 0,39 m 0,24 m

LM750EVGB 4014243221777 84798997 32 7,04 kg 0,32 m 0,49 m 0,23 m

AA250EVK 4014243222866 84798997 12 22,65 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-01 4014243224211 84798997 12 22,84 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-02 4014243224228 84798997 12 22,90 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

AA250EVK-03 4014243224235 84798997 12 23,09 kg 0,37 m 0,75 m 0,32 m

LA250EVK 4014243222859 84798997 16 19,13 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-01 4014243224150 84798997 16 19,32 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-02 4014243224167 84798997 16 19,38 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA250EVK-03 4014243224174 84798997 16 19,57 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK 4014243222842 84798997 16 21,88 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-01 4014243224181 84798997 16 22,07 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-02 4014243224198 84798997 16 22,13 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA300EVK-03 4014243224204 84798997 16 22,32 kg 0,30 m 0,90 m 0,27 m

LA400EV 4014243224075 84798997 30 8,72 kg 0,19 m 1,00 m 0,14 m

SL400EVK 4014243222873 84798997 27 11,87 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-01 4014243224242 84798997 27 12,06 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-02 4014243224259 84798997 27 12,12 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL400EVK-03 4014243224266 84798997 27 12,31 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK 4014243222880 84798997 27 12,41 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-01 4014243224273 84798997 27 12,60 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-02 4014243224280 84798997 27 12,66 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL600EVK-03 4014243224297 84798997 27 12,85 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK 4014243222897 84798997 27 13,01 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-01 4014243224303 84798997 27 13,20 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-02 4014243224310 84798997 27 13,26 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SL1000EVK-03 4014243224327 84798997 27 13,45 kg 0,32 m 0,36 m 0,41 m

SUB324M 4014243215257 84798997 40 9,16 kg 0,25 m 0,36 m 0,17 m
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Wspólny sukces
Specjaliści otrzymują od LiftMaster wsparcie, którego potrzebują do poznania 
naszych produktów oraz skutecznego stosowania ich w ramach działalności 
gospodarczej. 

Nasi przeszkoleni pracownicy są do dyspozycji w przypadku wszystkich kwestii, służą swoją całą wiedzą 
specjalistyczną oraz znajdują pasujące rozwiązanie:
• Czy klient ma specjalne potrzeby lub stawia szczególne wymagania? 
• Szukasz jeszcze pasującego napędu dla swojego klienta? 
•  A może chcesz poszerzyć swój asortyment o inteligentne rozwiązania i zyskać prawdziwą przewagę 

u swoich klientów dzięki naszej innowacyjnej technologii myQ?

Mamy odpowiedzi na takie pytania. Sprawdź nas!

Jesteśmy zawsze dla Ciebie!
Osobista osoba do kontaktu 
czeka na telefon lub e-mail.
Skontaktuj się z nami!
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Serwis i kontakt
Co naprawdę się liczy — nasza obietnica serwisu:

Chamberlain GmbH ӏ Saar-Lor-Lux-Str. 19 ӏ D-66115 Saarbrücken
+49 (0) 681 870 80 172

CIĄGŁOŚĆ POD WZGLĘDEM 
JAKOŚCI I WIERNOŚCI DOSTAW

MILI PRACOWNICY MÓWIĄCY 
WIELOMA JĘZYKAMI

ROZBUDOWANE 
UKIERUNKOWANIE NA SERWIS

CENTRALNE OSOBY DO 
KONTAKTU W CAŁEJ EUROPIE

info@chamberlain.com
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